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مقالۀ پژوهشی

چکیده
است.  امروز  در جهان  انسان  مهم ترین مشکلات  از  زیست محیطی  و مسائل  انرژی  بحران  بیان مسئله: 
برای مواجهه با این مشکل می توان از راهکارهای استفاده شده در معماری بومی اقلیم گرم و خشک ایران 
بهره برد. معماران خانه های بومیِ اقلیم گرم و خشک موفق شده اند، با استفاده از عناصر و مصالح کارآمد، 
روش ها و اصولی را برای متعادل سازی حرارتی بناها به دست آورند که امروزه می توانند در معماری مسکن 
در این اقلیم کارساز باشند. به منظور شناخت این اصول، این مقاله به بررسی رابطۀ اجزا و فضاهای ده خانۀ 
بناشده در دورۀ قاجار در شهر یزد می پردازد. بیشترین فراوانی در خانه های بومی اقلیم گرم و خشک در 

شهر یزد متعلق به خانه های دورۀ قاجار است، از این رو خانه های این دوره مورد بررسی قرار گرفته اند.
هدف پژوهش: شناخت رابطۀ بین اجزای کالبدی خانه های قاجاری یزد و نحوۀ تعامل معماری این خانه ها 
با شرایط سخت اقلیمی هدف اصلی پژوهش حاضر است. پرسش اصلی این است که چه رابطه ای میان 

ابعاد و هندسۀ حاکم بر این فضاها و عملکرد آن ها نسبت به شرایط اقلیم گرم و خشک وجود دارد.
روش  آن ها،  بر  حاکم  هندسۀ  بررسی  و همچنین  یکدیگر،  با  فضاها  رابطۀ  یافتن  برای  پژوهش:  روش 
همبستگی  انتخاب شده و استنتاج و تحلیل داده ها بر اساس مقایسه و استقرا صورت گرفته است. ابعاد و 
اندازه ها از طریق مطالعات میدانی و جمع آوری اطلاعات به دست آمده و در جداولی دسته بندی شده اند 
آن  روشِ  پژوهشْ  این  به تبع هدفِ  است.  انجام شده  نمونه های منتخب  در  نیز  اقلیمی فضاها  تحلیل  و 
کاربردی، از نوع پیمایشی و کیفی-کمی است. در نهایت، با بررسی داده ها و جداول به دست آمده، اصول 

طراحی و استانداردهای حاکم بر فضاها و روابط آن ها حاصل شده است.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش نمایانگر همسازی معماری این خانه ها در کل و هم چنین سازگاری عناصر 
جزئی آن ها با شرایط اقلیم گرم و خشک است و درک درست معماران را از شرایط محیطی برای ایجاد 
آسایش در داخل بناها نشان می دهد. اعداد و نسبت های دقیق حاصل از این پژوهش نشان می دهند که 
این اصول  اقلیمی طراحی شده اند که رعایت  این خانه ها مطابق اصول معماری  اجزا و فضاهای مختلف 

می تواند در معماری جدید مسکن و هم چنین کاهش هزینۀ انرژی مفید باشد.
 واژگان کلیدی: معماری بومی، اقلیم گرم و خشک، خانه های یزد، اجزای کالبدی، تطابق اقلیمی.
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مقدمه و بیان مسئله
یکی  به عنوان  زیست محیطی،  آلودگی های  و  انرژی  بحران 
از مسائل بشر امروز، طراحی معماری را که یکی از عوامل 
اصلی در مصرف بالای انرژی است با معضلی بزرگ روبه رو 
کرده است. در این شرایط معماری از سویی می تواند برای 
محیط زیست و طبیعت مخاطره آمیز باشد و از سوی دیگر 
به  را  اقلیمی  عوامل  حساب شده،  طراحی  با  است،  قادر 
خدمت خود درآورد. معماری گذشتۀ ایران، به ویژه در اقلیم 
از  با محیط، استفاده  گرم و خشک، در خصوص هماهنگی 
انرژی های طبیعی و مواجهه با وضعیت دشوار اقلیمی موفق 
الگوهای  و  تجربیات  دارابودن  به سبب  و،  است  کرده  عمل 
معماری  زمینۀ  در  خردمندانه ای  راه حل های  ارزشمند، 
در  ابنیه  )گونه شناسی(  تیپولوژی  است.  داده  ارائه  پایدار 
نواحی مختلف نشان می دهد که معماری تا چه اندازه متأثر 

از عوامل اقلیمی و حتی فرهنگی است.
انواع معماری  متفاوت،  اقلیم  به دلیل وجود چهار  ایران،  در 
خانه ها  معماری  که  است  آمده  وجود  به  اقلیم  با  هماهنگ 
قواعد همین  از  انسان،  اولین سکونت گاه های  به عنوان  نیز، 
اقلیم  اقلیم پیروی می کند. معماری  با  معماری های سازگار 
با به کارگیری عناصر،  ایران موفق شده است  گرم و خشکِ 
اقلیمی  عوامل  از  معمارانش،  دانش  همچنین  و  مصالح 
هدف  کند.  استفاده  بناها  در  حرارتی  متعادل سازی  برای 
گرم  اقلیم  تطابق شرایط  نحوۀ  پژوهش شناخت  این  اصلی 
اتاق های  مانند  خانه ها  کالبدی  عناصر  با  ایران  خشک  و 
شیوۀ  و  تابستان نشین  و  زمستان نشین  پنج دری،  سه دری، 
عملکرد آن هاست. بدین منظور، پس از جمع آوری اطلاعات 
کالبدی  نظام های  یزد،  قاجاری  خانه های  مورد  در  لازم 
مورد  و آب،  بنا، حیاط  استقرار  نظام  آن ها، شامل  معماری 
فضاهای مختلف،  ابعاد  اندازه گیری  با  و  قرار گرفت  بررسی 
ساختار هندسی بنا، اجزای بصری و نحوۀ پیوند میان آن ها 
اجزای  رابطۀ  شناخت  پی  در  پژوهش  این  شد.  بررسی 
تعامل  نحوۀ  و  قاجار  دورۀ  در  یزد  بومی  خانه های  کالبدی 
برای  و  است  و خشک  گرم  اقلیم  شرایط  با  آن ها  معماری 

دستیابی به این اهداف به دو پرسش کلی پاسخ می دهد:
- چه رابطه ای میان اجزای کالبدی خانه های بومی یزد در 

دورۀ قاجار وجود دارد؟
- نحوۀ تعامل معماری بومی خانه های یزد در دورۀ قاجار با 

شرایط اقلیم گرم و خشک ایران چیست؟

روش پژوهش
پیمایشی  نوع  از  و  کاربردی  هدف،  براساس  پژوهش،  این 
است. جمع آوری  شده  انجام  کیفی-کمی  روش  با  و  است 
با  فضاها،  عملکرد  تاریخی  پیشینۀ  یافتن  برای  اطلاعات، 

استفاده از منابع مکتوب و هم چنین با مطالعات میدانی در 
این  آماری  جامعۀ  است.  گرفته  صورت  موردی  نمونه های 
پژوهش شامل ده خانۀ بومی شهر یزد در دورۀ قاجار است 
که براساس امکان بازدید و بررسی به صورت اتفاقی انتخاب 
شده اند. برای یافتن ابعاد و هندسۀ حاکم بر فضاها و رابطۀ 
و  استنتاج  و  استفاده شده  روش همبستگی  از  آن ها  میان 
تحلیل داده ها براساس مقایسه و استقرا انجام گرفته است. 
پلان های  )براساس  خانه ها  کالبدی  اجزای  ابعاد  و  اندازه ها 
در  اتوکد(  نرم افزار  )به وسیلۀ  آن ها  شبیه سازی  و  موجود( 
جداول مختلف ارائه و در نهایت، با استفاده از نتایج حاصل 
از بررسی داده ها، اصول و استانداردهای حاکم بر این فضاها 

و همچنین روابط میان آن ها به دست آمد.

پیشینۀ پژوهش
شده  انجام  مقاله  این  موضوع  با  ارتباط  در  پژوهش هایی 
است که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود. سفلایی 
محیطی  »تأثیر  عنوان  با  خود  دکتری  رسالۀ  در   )1383(
و  گرم  مناطق  پایدار  مسکونی  معماری  در  مرکزی  حیاط 
خشک« تأثیر حیاطِ مرکزی را به عنوان یکی از شاخصه های 
رساله  این  هدف  است.  کرده  بررسی  مسکونی  معماری 
در  حیاط مرکزی  نه های  خا محیطی  طراحی  شناخت 
اقلیم های چهارگانۀ منطقه گرم و خشک  شهرهای مختلف 
حیاط  نقش  تطبیقی  مقایسۀ  به  رساله  این  است.  ایران 
مرکزی در چهار اقلیم منطقۀ گرم و خشک پرداخته است. 
به نقش حیاط مرکزی  این در حالی است که مقالۀ حاضر 
در یک میان اقلیم گرم و خشک می پردازد؛ بنابراین، به سبب 
محدود شدن حوزۀ پژوهشی، مقالۀ حاضر موارد بیشتری را 
یافته  دست  دقیق تری  نتایج  به  و  داده  قرار  بررسی  مورد 
را  مرکزی  حیاط  صحیح  تناسبات  مقاله  این  نتایج  است. 
را  تابستان نشین  تالار  صحیح  تناسبات  و  می کند  بررسی 
بررسی  را  تالار  با  مرکزی  حیاط  رابطۀ  و  می دهد  نشان 
نشده  پرداخته  موارد  این  به  سُفلایی  رساله  در  که  می کند 

است.
»بررسی  عنوان  با  خود  دکتری  رسالۀ  در   )1392( احدی 
منطقۀ  بومی  مسکونی  بناهای  در  حیاط  اقلیمی  معماری 
ایران« به بررسی ساختار کالبدی و تحلیل معیارهای  سرد 
اقلیمی در نمونه های منتخب )گونه های مختلف حیاط( در 
اقلیم های سرد ایران می پردازد. در این رساله حوزۀ اقلیمی 
قرار  بررسی  مورد  مقالۀ حاضر  اقلیمی  به جز حوزۀ  دیگری 
پژوهش حاضر  با  پژوهش  این  این جهت  از  و  است  گرفته 

تفاوت دارد.
با عنوان  ارشد خود  سهرابی )1394( در رسالۀ کارشناسی 
و  گرم  اقلیم  ابنیۀ سنتی  در  ایوان  اقلیمی  کارایی  »بررسی 
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تأثیر  چگونگی  ایوان،  اقلیمی  کارایی  بررسی  به  خشک« 
ایوان  گونه بندی  ارائۀ  و  مجاور  مسکونی  فضاهای  بر  آن 
چگونگی  و  عوامل  این  می پردازد.  و خشک  گرم  اقلیم  در 
تأثیرشان در دو ایوان غالب در یکی از خانه های سنتی شهر 
اصلی  تفاوت  است.  شبیه سازی شده  و  اندازه گیری  کرمان 
به  تنها  فوق  رسالۀ  است که  این  مقالۀ حاضر  با  رساله  این 
تحلیل دو ایوان پرداخته اما مقالۀ حاضر، با تحلیل ده خانه، 

موارد بیشتری را مورد بررسی قرار داده است.
نیک قدم )1392( در رسالۀ دکتری خود با عنوان »الگوهای 
و  گرم  اقلیم  در  مسکن  عملکردی  فضاهای  برای  اقلیمی 
مسکن  در  اقلیمی  تمهیدات  و  الگوها  تعیین  به  مرطوب« 
بومی مناطق گوناگون اقلیم گرم و مرطوب ایران می پردازد. 
و  گرم  اقلیم  در  را  مرکزی  اقلیمی حیاط  نقش  فوق  رسالۀ 
مرطوب بررسی کرده است که با حوزۀ اقلیمی مقالۀ حاضر 

متفاوت است.
نقش گمشدۀ حیاط  »بازخوانی  مقالۀ  در   )1391( احمدی 
مرکزی در دستیابی به معماری پایدار« به بررسی و تبیین 
)به ویژه حیاط های مرکزی( در هم سویی  باز  نقش فضاهای 
معماری بومی کویر با اصول پایداری می پردازد و خانه های 
حیاط مرکزی شهر یزد را به لحاظ پایداری مورد ارزشیابی 
پایدار،  معماری  اصول  به  اشاره  با  مقاله  این  می دهد.  قرار 
نقش  و  داده  قرار  مقایسه  مورد  را  حیاط مرکزی  خانه های 
محوری و اساسی حیاطِ مرکزی را در خلق معماری پایدار 
با  پژوهش  این  از  حاصله  نتایج  می دهد.  نشان  یزد  شهر 
نیز،  حاضر  مقالۀ  در  هم راستاست.  حاضر  پژوهش  نتایج 
اعداد  تحلیل  و  جداول  از  استفاده  با  و  متفاوت  روشی  با 
اثبات  پایداری  اصول  با  بومی  معماری  هم سویی  حاصله، 

شده است.
رابطه  در  که  می دهد  نشان  پژوهش  این  پیشینۀ  بررسی 
و  خشک  و  گرم  اقلیم  خانه های  کالبد  و  گونه شناسی  با 
هرچند  اما،  است.  شده  انجام  پژوهش هایی  اقلیم ها  سایر 
اجزای خانه های بومی منطقۀ گرم و خشک به صورت منفرد 
اصلی  فضاهای  رابطۀ  مورد  در  پژوهشی  شده اند،  بررسی 
به  پژوهش  نزدیک ترین  است.  نشده  انجام  یکدیگر  با  خانه 
با موضوع »تأثیر محیطی  این مقاله رسالۀ سفلایی  موضوع 
و  گرم  مناطق  پایدار  مسکونی  معماری  در  مرکزی  حیاط 
خشک« است. در این پژوهش تأثیر حیاط مرکزی به عنوان 
و خشک  گرم  مناطق  معماری مسکونی  مؤلفه های  از  یکی 
فضاها  سایر  عملکرد  بر  آن  تأثیر محیطی  اما  بررسی شده، 
بیشتر  نگرفته است. پژوهش های پیشین  قرار  مورد مطالعه 
بومی  معماری مسکونی  مطالعۀ  یا  گونه شناختی  بررسی  به 
با رویکرد کالبدی، با توجه به نقش حیاط مرکزی، پرداخته 
هندسۀ  و  فرم ها  سایه اندازی  بادگیر،  مانند  عناصری  به  و 

بازشوها توجه کرده اند. با توجه به موارد فوق جنبۀ نوآوری 
پژوهش حاضر قابل تأکید است. همچنین تا کنون پژوهشی 
دربارۀ رابطۀ تالار تابستان نشین با سایر فضاها مانند حیاط 

مرکزی انجام نشده است.
این پژوهش، چنانکه هدفش اقتضا می کند، از نوع کاربردی 
اینجا  در  است.  کیفی-کمی  و  پیمایشی  پژوهش  یک  و 
یکدیگر  با  فضاها  رابطۀ  یافتن  برای  همبستگی  روش  از 
و  شده  استفاده  آن ها  در  غالب  هندسۀ  و  ابعاد  بررسی  و 
استنتاج و تحلیل داده ها بر مبنای مقایسه و استقرا صورت 
و  کتابخانه ای  روش  از  بهره گیری  با  سپس،  است.  گرفته 
و  آماری  جامعۀ  اطلاعات،  جمع آوری  و  میدانی  مطالعات 
است.  انتخاب شده  برداشت  برای  نمونه  جامعۀ  آن  از  بعد 
با بررسی پلان های موجود، اعداد و ابعاد حاصله در جداول 
و  اصول  داده ها،  تحلیل  از  و  شده  گردآوردی  مختلف 
معیارهای حاکم بر فضاها و روابط بین آن ها در این خانه ها 
اصول  این  رعایت  با  می توان  امروزه  است.  آمده  دست  به 
معماری  یک  شاهد خلق  منطقه  این  خانه های  طراحی  در 

پایدار در اقلیم گرم و خشک بود.

مبانی نظری
در نواحی کویری و حاشیۀ آن، فضاهای مختلف در خانه ها 
سازمان دهی  نوع  این  است.  محصور  چهاردیواری  یک  در 
فضایی، که از نظر روانی و اعتقادی نیز اهمیت دارد، سبب 
فاقد پوشش گیاهی  و  با محیط خشک  می شود که خانه ها 
باشند.  داشته  کمتری  فیزیکی  و  بصری  ارتباط  بیرونی 
طبیعت،  با  هماهنگی  و  ارتباط  برای  ناحیه،  این  معماری 
راه حل کوچ داخلی در خانه را مطرح کرده و بر این اساس 
زمستان نشین  و  تابستان نشین  بخش های  به  خانه  فضاهای 
تقسیم می شوند. بخش تابستان نشین شامل فضاهایی مانند 
بخش  و  است  طنبی  و  پایاب  تالار، حوض خانه،  زیرزمین، 
زمستان نشین را فضاهایی مثل طهرانی، سه دری، پنج دری، 
بالاخانه و کرسی خانه تشکیل می دهد. بخش تابستان نشین 
جبهۀ  در  زمستان نشین  بخش  و  خانه  شرقی  جبهۀ  در 
در  معمولاً  غربی خانه، ساخته شده اند.  یعنی جبهۀ  مقابل، 
جبهۀ شرقی، به دلیل تابش نور غرب، طاق نماها و ایوان های 

کوچکی ردیف بندی شده اند )معماریان، 1387، 266(.
پدرسالارانه  گستردۀ  خانه های  اکثراً  یزد  بومی  خانه های 
کلیت  در  مواردی  در  که  قاجار هستند  دورۀ  در  بناشده  و 
در  درون گرایی  دارند.  شباهت هایی  یکدیگر  با  طراحی 
جلوه  و  بیرونی  جداره های  بی شکلی  به  منجر  خانه ها  این 
است.  شده  داخلی  فضاهای  و  نماها  در  بیشتر  تزئینات  و 
همسازی اقلیمی در طراحی این خانه ها از دیگر ویژگی های 
خانه ها، حیاط های  این  در  می رود؛  به شمار  یزد  خانه های 
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دیگر  از  می شدند.  احداث  خانه  مرکز  در  پرسایه  و  عمیق 
خشک،  و  گرم  اقلیم  با  مقابله  برای  معماران  شگردهای 
فضاهای  خلق  و  باز  فضاهای  با  بسته  فضاهای  درآمیختن 
بادگیرهای  است.  خانه  فضای  مهم ترین  به عنوان  نیمه باز 
رها  دیوا ضخیم گرفتن  مکرر،  آفتاب شکن های  و  بلند 
در  داربند  بستن  باغچه ها،  و  حوض ها  ایجاد  طاق ها،  و 
بام ها  از  استفاده  و  بر روی حوض ها  حیاط، گذاشتن تخت 
که  هستند  دیگری  شگردهای  از  عریض  زیرزمین های  و 
معماران بومی از آن ها برای مقابله با شرایط سخت اقلیمی 

استفاده می کردند.
فضاهای اصلی خانه   

بالایی  درجۀ  به  زمان  گذر  در  یزد  خانه های  اصلی  عناصر 
عناصری  پژوهش  این  در  رسیده اند.  گسترش  و  تکامل  از 
تابستان نشین،  ایوان،  استخر،  حیاط،  ورودی،  تالار،  مانند 
بررسی  مورد  پنج دری  و  سه دری  اتاق های  زمستان نشین، 
در  دعوت کنندگی  خانه ها،  ساده ترین  در  حتی  گرفته اند. 
ورودی به چشم می خورد. در این ورودی ها ارتفاع سردر با 
اشغال  را  آن  ارتفاع  از  یا قسمتی  است  برابر  دیوار خارجی 
آجرهای  با  خانه ها  سردر  موارد  اکثر  در  و  است،  کرده 
نقش دار تزئین شده است. هشتی در اشکال مختلف ساخته 
می شود و اکثراً در یکی از گوشه های پلان واقع شده است. 
خانه  در  مثال،  عنوان  به  است؛  گوناگون  پوشش هشتی ها 
در  و  کاربندی  از  کرمانی  عرب  حاج  و  مرتاض  رسولیان، 
استفاده  پوشش هشتی  برای  ترکین  طاق  از  لاری ها  خانۀ 
شده است. در هر کدام از اضلاع هشتی، بر اساس عملکرد 
به  ورود  راهروهای  مانند سکو،  مختلفی  عناصر  نیاز،  مورد 

حیاط، راه بام و چاه خانه قرار دارند )همان، 285(.
»محوطه،  معانی  به  جمله  از  دهخدا«  »فرهنگ  در  حیاط 
)دهخدا،  است  آمده  خانه«  و  سرای  دیواربست،  جای  هر 
هستۀ  و  بدون سقف  اتاقی  به عنوان  حیاط   .)146  ،1373
اقلیمی،  حیث  از  حیاط،  است.  شده  تعریف  خانه  مرکزی 

به عنوان  توپولوژیک  حیث  از  و  خانه  از  بیرون  فضایی 
است  شده  تعریف  محافظت شده  و  محدود  داخلی،  فضایی 
نمود  یزد  خانه های  حیاط   .)Ferrer-Forés, 2010, 840(
فضاهای  سازمان دهی  مهم  عنصر  و  درون گرایی  کامل 
ارتباطی-حرکتی  نقش  است.  مختلف  فصول  در  گوناگون 
مبنای  بر  آن  ابعاد  و  است  آن  دیگر  ویژگی های  از  حیاط 
می کند.  تغییر  بنا  نیاز  مورد  فضاهای  و  کلی  وسعت 
و  اندرونی  به  خانه،  و طراحی  به وسعت  توجه  با  حیاط ها، 
مهم  نیمه باز،  فضایی  یا صفه  تالار  شده اند.  تقسیم  بیرونی 
عنصر  این  است.  یزد  سنتی  خانه های  تمام  در  مشترک  و 
بادگیر  دارد.  هزارساله  چند  سابقه ای  ایران  معماری  در 
چند  در  ولی  گرفته  قرار  تالار  پشت  در  خانه ها  بیشتر  در 
کرمانی  عرب  حاج  و  رسولیان  لاری ها،  خانه  مانند  خانه 
مانند  فضایی  یا  اتاق  در  و  جداست  کاملًا  تالار  از  بادگیر 
حوض خانه قرار دارد. نقش عملکردی تالار در سازمان دهی 
با  آرایش دهنده  مهم  محور  یک  ایجاد  و  فضایی،  کلی 
 ،1387 )معماریان،  است  اهمیت  دارای  دیگر،  فضاهای 
276(. تالار، به غیر از زمان های بسیار سرد سال، مهم ترین 
در ضلع جنوبی  و  به حساب می آید  یزد  در خانه های  فضا 
تـابش  از  را  خانه  اهالی  بتواند  تا  است  شده  واقع  حیاط 
 .)2 و   1 )تصاویر  کند  حفظ  تابستان  در  آفتـاب  مستقیم 
گاه  و  است  شده  ساخته  مستطیل  یا  مربع  شکل  به  تالار 
تالار متصل  به  نام گوشوار  به  مربع  یا  یا دو مستطیل  یک 
را به شکل صلیبی درمی آورند. جبهۀ  تالار  شده اند و پلان 
هفت  پنج،  ارُسی های  به صورت  همواره  تالار  حیاطِ  به  رو 
اقلیمی  تأثیرات   .)164  ،1380 )پیرنیا،  است  نهُ دری  و 
شده  منجر  تالار  شکل گیری  در  بلند  سقف های  ایجاد  به 
گنبدی شکل  سقف های  شود.  انجام  بهتری  تهویۀ  تا  است 
و افتادن سایه بر روی آن ها نیز از افزایش گرما جلوگیری 
باعث  »هرنو«  نام  به  در سقف  ایجاد سوراخ هایی  می کنند. 
از جرزهای  تالار و تهویه بهتر می شود. استفاده  نور  تأمین 

تصویر 1. خانۀ فاتح ها )یزد(، تالار تابستان نشین در شمال غربی و جنوب غربی 
حیاط حاج عبدالوهاب. مأخذ: حاجی قاسمی، 1383، 131.

تصویر 2. خانه لاری ها )یزد(، تالار تابستان نشین و بادگیر، جبهۀ جنوب غربی 
حیاط بزرگ حیاط اصلی. مأخذ: همان، 17.
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قطور و مصالحی با ظرفیت حرارتی بالا از دیگر نکات برای 
کنترل دمای فضای داخلی است )بیات، 1396، 194(.

جا  حیاط  مختلف  جبهه های  در  خاصی  نظم  با  اتاق ها 
دارند.  گردشی  ارتباط  با حیاط  راهرو  به وسیلۀ  و  گرفته اند 
در محور اصلی خانه و در راستای تالار، اتاق زمستان نشین 
ارُسی های  با  در خانه های شاخص  دارد که  قرار  یا طهرانی 
چلیپا  از شکل  اتاق های طهرانی  در  است.  مزین شده  زیبا 
استفاده شده که نمونۀ آن در خانۀ نعمت الهی و حاج عرب 
از  اتاق های حاشیۀ حیاط  نورگیری  می شود.  دیده  کرمانی 
عناصر  این  می گیرد.  صورت  گلجام  و  پنجره  و  در  طریق 
در  و  افقی  و  عمودی  تابش بندهای  در  آن  اصیل  نوع  در 
به  مشرف  که  اتاق هایی  دارند.  قرار  قابی  داخل  نهایت 
پنج دری،  می کنند.  نورگیری  سقف  توسط  نیستند،  حیاط 
بهار،  اوایل  در  مهمانان  و  خانه  اهل  اجتماع  برای  اتاقی 
طنبی  است.  زمستان نشین  اصطلاحاً  و  زمستان  و  پاییز 
برای خواب و استراحت،  بادگیر واقع شده،  تالار و  که بین 
در  زمستان نشین  و  پاییز  اتاق های  است.  تابستان نشین  و 
جبهۀ  در  تابستان نشین  اتاق های  و  شمالی  و  غربی  جبهۀ 
اتاق های  یافته اند و مطبخ معمولاً در نزدیکی  نسار استقرار 

زمستان نشین قرار دارد )معماریان، 1387، 286(.
مطالعات اقلیمی و قالب اصلی خانه های بومی شهر یزد   

استان یزد، در مرکز فلات ایران واقع شده و سومین استان 
از نظر وسعت به شمار می آیند و بخش های بزرگی از آن را 
)شایسته فر  است  پوشانده  کویرهای مختلف  از  قسمت هایی 
و بهزادی،1390، 91(. شهر یزد در درۀ وسیعی در جنوب 
شرقی ایران بین رشته کوه های شیرکوه و خرانق واقع شده 
است. بخش گسترده ای از استان یزد در اقلیم گرم و خشک 
قرار گرفته است و دوری این منطقه از سفره های وسیع آب، 
این  از عوامل مهم خشکی  بارندگی و تبخیر فراوان  کمبود 
منطقه است. یزد به علت رطوبت کم و دوری از دریا دارای 
است. همچنین  در شبانه روز  زیادی  اختلاف درجه حرارت 
می کنند،  پخش  را  و خاک  که شن  کویری  بادهای شدید 
می کنند  ایجاد  انسان  سکونت  برای  را  نامطلوبی  محیط 
از مهم ترین عوامل مؤثر در  اقلیم  )سفلایی، 1383، 116(. 
شکل گیری خانه ها در شهرهای مناطق گرم و خشک است. 
و شرایط خاص  آفتاب  تابش  به علت  این منطقه  در  شهرها 
این  فشرده هستند، چراکه وجود  دارای ساختاری  اقلیمی، 
می کند.  جلوگیری  خورشیدی  تشعشعات  نفوذ  از  تراکم 
معمولاً جرزها و سقف ها ضخیم هستند تا فضای داخلی را 
به گونه ای  کنند. ساختار شهری  محافظت  بیرون  گرمای  از 
در  و  باز  مطلوب  باد  در جهت  شریان ها  که  شده  طراحی 
)توسلی،  باشند  بسته  شن  طوفان  و  نامطلوب  باد  جهت 

.)62 ،1381

به منظور تقسیم بندی اقلیمی، یکی از روش های طبقه بندی 
سیستم  یعنی  است،  صاحب نظران  تأیید  مورد  بیشتر  که 
طبقه بندی اقلیمی کوپن، انتخاب شده است. یکی از دلایل 
اقلیمی  طبقه بندی  است.  آن  سادگی  روش  این  رواجِ  مهمِ 
کوپن براساس بارش و میانگین دمای ماهانه و سالانه عمل 
تأثیر آب و هوا در  به  با توجه  ابتدا  این اساس،  بر  می کند. 
پوشش گیاهی سطح زمین، پنج گروه اصلی که هر کدام با 

یک حرف بزرگ نشان داده می شوند، عبارت اند از:
A :اقلیم مرطوب حاره ای

B :اقلیم خشک و نیمه خشک
C :اقلیم معتدل و مرطوب

D :اقلیم سرد
E :اقلیم بسیار سرد قطبی

با توجه به وسعت منطقۀ گرم و خشک ایران، برای انتخاب 
نیز  میان اقلیمی  تقسیمات  است  لازم  مطالعاتی  نمونه های 
گیرند.  قرار  توجه  مورد  کوپن  اقلیمی  پهنه بندی  نقشۀ  در 
 BW و   BS صورت  دو  به   )B( خشک  منطقۀ  ایران  در 
تنها  نمی توان  را   B گروه  اقلیم های  میان  مرز  دارد.  وجود 
نیز  تعرق  مقدار  بلکه  کرد،  تعیین  بارندگی  مقدار  براساس 
و  نیمه بیابانی  مناطق  شامل   BS می شود.  گرفته  نظر  در 
کوپن،  تقسیم بندی  در  البته  است؛  کوهپایه ای  معمولاً 
جزء  نیز  ایران  داخل  کوهستانی  مناطق  از  بخش هایی 
از  بخش  آن  شامل   BW آمده اند.  حساب  به   BS منطقۀ 
از  آن ها  ارتفاع  که  است  داخلی  بیابانیِ  و  کویری  مناطق 
سطح دریا نسبت به منطقۀ BS کمتر است. حروف کوچک 
می دهند: حرف  نشان  دقیق تری  به صورت  را   B اقلیم  نوع 
h برای مناطقی است که میانگین دمای سالانۀ آن ها بیش 
نشان  را  مناطقی   k حرف  است.  سانتی گراد  درجۀ   18 از 
می دهد که میانگین دمای سالانۀ آن ها کمتر از 18 درجۀ 
است  مناطقی  نشان دهندۀ   k ‘ حرف  است.  سانتی گراد 
درجۀ   18 از  کمتر  سال  ماه  گرم ترین  در  آن ها  دمای  که 
رفته  کار  به  مناطقی  مورد  در   s حرف  است.  سانتی گراد 
مرطوب ترین  در  بارندگی  تابستان هایی خشک،  دارای  که 
در خشک ترین  بارندگی  برابر  سه  حداقل  و  زمستان،  ماه 
ماه تابستان هستند. حرف w برای مناطقی با زمستان های 
خشک، بارندگی در مرطوب ترین ماه تابستان، و حداقل ده 
برابر بارندگی در خشک ترین ماه زمستان به کار رفته است 

)سفلایی، 1383، 115(.
چهارگانۀ  به  ایران  و خشک  گرم  منطقۀ  روش،  این  طبق 
طبقه بندی   BWks و   BShs، BSks، BWhs میان اقلیمیِ 
برای  انجام شده  مطالعات  نتایج   .)116 )همان،  می شود 
خشک  و  گرم  منطقۀ  میان اقلیمی  و  اقلیمی  طبقه بندی 
نشان  است،  شده  انجام  کوپن  روش  براساس  که  ایران، 
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BWhs قرار دارد )مفیدی  می دهد که شهر یزد در منطقۀ 
شمیرانی، 1386، 20( )تصویر 3(.

توجه  با  یزد،  خانه های  معماری  شد،  ذکر  که  همان طور 
به  شهر،  قرارگیری  موقعیت  و  جغرافیایی  وضعیت  به 
شدید  گرمای  از  را  خانه  اهالی  می تواند  که  است  صورتی 
زمستان  سرمای  همچنین  و  شن  طوفان های  و  تابستان 
حفظ کند. ارتباط با طبیعت و هماهنگی با آن، مانند اکثر 
امکان پذیر  خانه  در  داخلی  کوچ  طریق  از  ایران،  مناطق 
است و تقسیم فضاهای خانه به دو قسمت تابستان نشین و 
زمستان نشین نیز به علت این ارتباط و هماهنگی با طبیعت 

بوده است.
برای آشنایی بیشتر با نمونه های مورد بررسی، جداول 1 و 2 
مربوط  اطلاعات  و  می پردازند  منتخب  خانۀ  ده  معرفی  به 
این  از  یک  هر  در  را  مختلف  فضاهای  مساحت  و  پلان  به 

خانه ها بیان می کنند.

حیاط مرکزی و فضاهای پیرامون خانه های قاجاری   
حیاط مرکزی، در مقابله با تابش آفتاب، دمای هوا و کنترل 
دما توسط باد، نقش مهمی دارد. هوای گرمی که در داخل 
و  می رود  بالا  شب  هنگام  در  دارد  وجود  مرکزی  حیاط 
آن  جایگزین  به آهستگی  مرکزی  حیاط  بالای  سردِ  هوای 
نازک بدنۀ حیاط ذخیره  می شود. هوای خنک در لایه های 
می شود و به فضاها و اتاق های مجاور حیاط انتقال می یابد. 
تا  و  به آهستگی گرم می شود  داخل حیاط  در صبح، هوای 
حیاط  به  مستقیم  به طور  خورشید  تشعشعات  که  زمانی 
تابیده شود، سرمای حیاط باقی خواهد ماند. باد گرمی که 
در طول روز از بالای خانه عبور می کند، به داخل حیاط راه 
ایجاد  مرکزی  داخل حیاط  در  کوران هایی  فقط  و  نمی یابد 
تصاویر  از  نمونه ای   .)Dunhamm, 1960, 130( می کند 

حیاط مرکزی در تصویر 4 قابل مشاهده است.
ابعاد و تناسبات حیاط مرکزی در ده خانۀ مورد  با بررسی 
که  شد  مشخص  است.  شده  ترسیم   3 جدول  بررسی، 
 14 /66 آن ها  و عرض  متر   20 /55 میانگین طول حیاط ها 
تمامی خانه ها  در  متر  اختلاف ±5  با  الگو  این  و  است  متر 
نسبت  میانگین  محاسبۀ  در  همچنین  است.  شده  رعایت 
این  و  آمد  دست  به   1 /38 عدد  حیاط ها  عرض  به  طول 
الگو با اختلاف 5/ 0± در تمامی خانه ها وجود داشت. ضمناً 
در  بود.  مربع  متر  عدد7/ 307  حیاط ها  مساحت  میانگین 
اطراف حیاط  فضاهای  ابعاد  و  تناسبات   5 و   4  ،3 جداول 
تحلیل  آن ها  تفاوت های  و  و شباهت ها  مقایسه شده  با هم 

شده است.
قرینگی یکی از اصول مهم در طراحی خانه های یزد به شمار 
می آید، از همین رو، در ضلع شمالی خانه ها، اتاق هایی مثلًا 
ساخته  تابستان نشین  تالار  برابر  در  سه دری  و  پنج دری 
عمق  آفتاب،  تابش  حداکثری  جذب  به منظور  است.  شده 
است.  گرفته شده  نظر  در  کمتر  آن ها  از طول  اتاق ها  این 
مرکز  در  که  است  تالار  جنوبیْ  جبهۀ  در  فضا  اصلی ترین 
و  اتاق ها  تالار،  طرفین  در  است.  شده  واقع  جبهه  این 

تصویر 4. خانه فاتح ها، چیدمان حوض و باغچه ها در حیاط ها. مأخذ: حاجی قاسمی، 1383، 130.

تصویر 3. تقسیمات میان اقلیمی منطقۀ گرم و خشک ایران براساس روش کوپن. 
مأخذ: مفیدی شمیرانی، 1386، 20.
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نام 
بررسی طول بازشوها در چهار بررسی مساحت فضاهای مختلفبررسی کالبدی پلانبنا

جبهه

خانۀ فاتح ها

مساحت حیاط مرکزی: 295 متر مربع
مساحت تابستان نشین: 64/5 متر مربع )نسبت تابستان نشین به حیاط: %19(

مساحت پنج دری: 39 متر مربع )نسبت پنج دری به حیاط:%13/22(
مساحت سه دری: 81 متر مربع )نسبت سه دری به حیاط: %27(
مساحت استخر: 69/5 متر مربع )نسبت استخر به حیاط: %24(
مساحت ورودی: 9/5 متر مربع )نسبت ورودی به حیاط: %6/5(

مساحت زمستان نشین: 19/5 متر مربع
طول زمستان نشین: 4/7 - عرض:4

بازشو در شمال: 7/8 متر )نسبت 
بازشو به حیاط: %53(

بازشو تابستان نشین جنوب: 7/8 
متر )نسبت به حیاط: %53(

بازشو در شرق: 7 متر )نسبت 
بازشو به حیاط: %40(

بازشو در غرب: 10 متر )نسبت 
بازشو به حیاط: %57(

خانۀ عرب ها

مساحت حیاط مرکزی: 413 متر مربع
مساحت تابستان نشین: 22 متر مربع )نسبت تابستان نشین به حیاط:%5(

مساحت پنج دری: 41 متر مربع )نسبت پنج دری به حیاط:%10(
مساحت سه دری: 104 متر مربع )نسبت سه دری به حیاط:%25(
مساحت استخر: 120 متر مربع )نسبت استخر به حیاط: %29(

مساحت ورودی: 14/3 متر مربع )نسبت ورودی به حیاط: %4/5(
مساحت حیاط دوم: 55/8 متر مربع

مساحت زمستان نشین: 18/5 متر مربع
طول زمستان نشین: 5 - عرض: 3/7

بازشو در شمال: 8/8 متر )نسبت 
بازشو به حیاط: %53(

بازشو در جنوب: 4/8 متر )نسبت 
به حیاط: %30(

بازشو در شرق: 10 متر )نسبت 
بازشو به حیاط: %41(

بازشو در غرب: 12 متر )نسبت 
بازشو به حیاط: %50(

ض
خانۀ مرتا

مساحت حیاط مرکزی: 365 متر مربع
مساحت تابستان نشین: 73/42 متر مربع )نسبت تابستان نشین به حیاط:%20(

مساحت پنج دری: 56 متر مربع )نسبت پنج دری به حیاط: %15(
مساحت سه دری: 18/42 متر مربع )نسبت سه دری به حیاط: %5(
مساحت استخر: 129 متر مربع )نسبت استخر به حیاط: %35(
مساحت ورودی: 33 متر مربع )نسبت ورودی به حیاط: %9(

مساحت حیاط دوم: 132 متر مربع
مساحت زمستان نشین: 17 متر مربع )نسبت زمستان نشین به حیاط: %4/7(

طول زمستان نشین: 4/3 - عرض: 3/6

بازشو در شمال: 8/4 متر )نسبت 
بازشو به حیاط: %68(

تابستان نشین در جنوب: 10/4 
متر )نسبت به حیاط: %86(

بازشو در شرق: 8/8 متر )نسبت 
بازشو به حیاط: %43(

بازشو در غرب: 8/8 متر )نسبت 
بازشو به حیاط: %43(

خانۀ رسولیان

مساحت حیاط مرکزی: 300 متر مربع
مساحت تابستان نشین: 53 متر مربع )نسبت تابستان نشین به حیاط:%18(

مساحت پنج دری: 33/34 متر مربع )نسبت پنج دری به حیاط:%11(
مساحت استخر: 113 متر مربع )نسبت استخر به حیاط: %37(

مساحت ورودی: 11/57 متر مربع
مساحت حیاط دوم: 60/10 متر مربع

مساحت بادگیر: 6/8 متر مربع طول زمستان نشین: 15 - عرض: 8
مساحت زمستان نشین: 60/37 متر مربع )نسبت زمستان نشین به حیاط: 

)%20

بازشو در شمال: 7/8 متر )نسبت 
بازشو به حیاط: %52(

تابستان نشین در جنوب: 7/84 
متر )نسبت به حیاط: %52(

بازشو در شرق: 6/7 متر )نسبت 
بازشو به حیاط: %33(

بازشو در غرب: 12/4 متر )نسبت 
بازشو به حیاط: %62(

خانۀ فرهنگی

مساحت حیاط مرکزی: 320 متر مربع
مساحت تابستان نشین: 38 متر مربع )نسبت تابستان نشین به حیاط: %12(

مساحت پنج دری: 19/14 متر مربع )نسبت پنج دری به حیاط:%6(
مساحت سه دری: 87 متر مربع )نسبت سه دری به حیاط: %27(
مساحت استخر: 75 متر مربع )نسبت استخر به حیاط: %24(

مساحت ورودی: 33 متر مربع
مساحت حیاط دوم: 238 متر مربع

مساحت بادگیر: 9/6 متر مربع
مساحت زمستان نشین: 16 متر مربع )نسبت زمستان نشین به حیاط: %5(

بازشو در شمال: 7/7 متر )نسبت 
بازشو به حیاط: %50(

تابستان نشین در جنوب: 7/5 متر 
)نسبت به حیاط: %48(

بازشو در شرق: 9 متر )نسبت 
بازشو به حیاط: %43(

بازشو در غرب: 9/81 متر )نسبت 
بازشو به حیاط: %48(

جدول 1. بررسی کالبدی پلان و مساحت فضاهای مختلف در خانه های منتخب. مأخذ: نگارندگان.
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خانۀ عرب کرمانی

مساحت حیاط مرکزی: 426 متر مربع
مساحت سه دری: 90 متر مربع )نسبت سه دری به حیاط: %21(
مساحت استخر: 160 متر مربع )نسبت استخر به حیاط: %37(

مساحت ورودی: 7 متر مربع
مساحت زمستان نشین: 74 متر مربع

مساحت بادگیر: 7 متر مربع
طول زمستان نشین: 17 - عرض: 7/5 )نسبت زمستان نشین به حیاط: %10(

بازشو در شمال: 12 متر )نسبت 
بازشو به حیاط: %70(

تابستان نشین جنوب: 11 متر 
)نسبت به حیاط: %65(

بازشو در شرق: 14/4 متر )نسبت 
بازشو به حیاط: %55(

بازشو در غرب: -

خانۀ سیگاری

مساحت حیاط مرکزی: 342 متر مربع
مساحت تابستان نشین: 70 متر مربع )نسبت تابستان نشین به حیاط:%21(

مساحت سه دری: 25/68 متر مربع )نسبت سه دری به حیاط: %7/5(
مساحت استخر: 118 متر مربع )نسبت استخر به حیاط: %37(

مساحت ورودی: 24 متر مربع
مساحت حیاط دوم: 69 متر مربع

مساحت زمستان نشین: 20 متر مربع
طول زمستان نشین: 5 - عرض: 4 )نسبت زمستان نشین به حیاط: %5/7(

بازشو در شمال: 5/6 متر )نسبت 
بازشو به حیاط: %40(

بازشو در جنوب: 3/6 متر )نسبت 
به حیاط: %24(

بازشو در شرق: 10 متر )نسبت 
بازشو به حیاط: %42(

بازشو در غرب: 12/8 متر )نسبت 
بازشو به حیاط: %54(

خانه گلشن

مساحت حیاط مرکزی: 294 متر مربع
مساحت تابستان نشین: 35/36 متر مربع )نسبت تابستان نشین به حیاط: 

)%12
مساحت پنج دری: 53/64 متر مربع )نسبت پنج دری به حیاط: %18(
مساحت سه دری: 71/64 متر مربع )نسبت سه دری به حیاط: %25(

مساحت استخر: 93 متر مربع )نسبت استخر به حیاط: %31(
مساحت ورودی: 5434 متر مربع

مساحت حیاط دوم: 56/64 متر مربع
مساحت زمستان نشین: 53/6 متر مربع )نسبت زمستان نشین به حیاط: %19(

طول زمستان نشین: 4/3 - عرض: 3/6

بازشو در شمال: 6 متر )نسبت 
بازشو به حیاط: %40(

تابستان نشین در جنوب: 6 متر 
)نسبت به حیاط: %46(

بازشو در شرق: 8 متر )نسبت 
بازشو به حیاط: %41(

بازشو در غرب: 12 متر )نسبت 
بازشو به حیاط: %60(

خانۀ لاری ها

مساحت حیاط مرکزی: 510 متر مربع
مساحت تابستان نشین: 100 متر مربع )نسبت تابستان نشین به حیاط: %19(

مساحت پنج دری: 26 متر مربع )نسبت پنج دری به حیاط: %6(
مساحت استخر: 118 متر مربع )نسبت استخر به حیاط: %23(

مساحت ورودی: 34/84 متر مربع
مساحت حیاط دوم: 144 متر مربع

مساحت بادگیر: 7/7 متر مربع
مساحت زمستان نشین: 27/5 متر مربع )نسبت زمستان نشین به حیاط: 

)%5/3
طول زمستان نشین: 5/8 - عرض: 5

بازشو در شمال: 8/8 متر )نسبت 
بازشو به حیاط: %51(

تابستان نشین در جنوب: 8/9 متر 
)نسبت به حیاط: %51(

بازشو در شرق: 12 متر )نسبت 
بازشو به حیاط: %40(

بازشو در غرب: 9/1 متر )نسبت 
بازشو به حیاط: %31(

خانۀ کراوغلی

مساحت حیاط مرکزی: 235 متر مربع
مساحت تابستان نشین: 40 متر مربع )نسبت تابستان نشین به حیاط: %18(

مساحت سه دری: 57/5 متر مربع )نسبت پنج دری به حیاط: %25(
مساحت استخر: 65/8 متر مربع )نسبت استخر به حیاط: %28(

مساحت ورودی: 13 متر مربع
مساحت حیاط دوم: 48 متر مربع
مساحت بادگیر: 11/5 متر مربع

مساحت زمستان نشین: 31/5 متر مربع )نسبت زمستان نشین به حیاط: %13(
طول زمستان نشین: 6/5 - عرض: 6

بازشو در شمال: 9 متر )نسبت 
بازشو به حیاط: %65(

تابستان نشین در جنوب: 6.4 متر 
)نسبت به حیاط: %47(

بازشو در شرق: -
بازشو در غرب: 10/4 متر )نسبت 

بازشو به حیاط: %61(

ادامۀ جدول 1. 
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بررسی کالبدی پلاننام بنا
ابعاد حیاط

ت ط 
سب

ن
به ع

ت 
ساح

م
حیاط

ابعاد تالار

ت 
ساح

م
تالار

ت 
ساح

م
باغچه

ت 
ساح

م
استخر

ت 
ساح

م
ورودی عرضطولعرضطول

خانۀ فاتح ها

17/5151/162597/85/240/55114/59/5

17/5121/452105/63/921/852/521-

ب
خانۀ عر

24171/4140859/76866/553/25/2

19141/352666/7533/5632114/3

ض
خانۀ مرتا

23/515/81/4837110/5773/566/553/218/7

11/211/70/951315/54/524/726/816/75-

خانۀ رسولیان

20151/33008756486011/5

خانۀ سیگاری

23/514/51/6234082/924704918/8

شن
خانۀ گل

19/5151/3292753531/557/711/1

15/5121/291865/5422303512/8

خانۀ لاری ها

30171/76510911/5103/5483224/8

خانۀ کرمانی

25/516/51/54420864812833-

خانۀ فرهنگی

21151/43207/5538467533

خانۀ کراوغلی

18131/3823585404565/813

جدول 2. بررسی پلان و مساحت فضاهای مختلف در خانه های منتخب. مأخذ: نگارندگان.
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دالان هایی به صورت قرینه قرار گرفته اند. میانگین مساحت 
شمال ضلع  در  و  مربع  متر   48 /5 جنوب  ضلع  در  فضاها 
5/ 42 متر مربع به دست آمده است. به منظور ایجاد قرینگی 
مرکزی  حیاط  شمال  و  جنوب  در  واقع  اتاق های  نما،  در 
عمق  در  اما  هستند،  یکسان  طول  دارای  حیاط  جبهۀ  در 
متفاوت اند. برای تعمیق فضاها در ضلع جنوبی و قرارگیری 
مساحت حاصله  میانگین  این ضلع،  در  تابستان نشین  تالار 
دیگر  از  است.  آمده  دست  به  بیشتر  جنوبی  جبهۀ  در 
نظر  در  بیشتر  یزد،  بومی  خانه های  معماران  شگردهای 
به  )تالار( نسبت  گرفتنِ طول فضای اصلی در ضلع جنوب 
سایر فضاهاست تا بهترین تهویه با فضای باز صورت گیرد. 
سقف های  ایجاد  به  تالار  در شکل گیری  اقلیمی  »تأثیرات 
بلند منجر شده تا تهویۀ بهتری ممکن شود. از طرف دیگر 
وجود سقف های گنبدی شکل و افتادن سایه بر روی آن ها، 
به  سوراخ هایی  ایجاد  می کند.  جلوگیری  گرما  افزایش  از 
بهتر  تهویۀ  و  تالار  نور  تأمین  باعث  سقف  در  “هرنو”  نام 
می شود. برای ایجاد هوای خنک، از بادگیر استفاده می شد 

به  رو  و  خورشید  به  پشت  معمولاً  تابستانی  تالارهای  و 
شمال ساخته می شدند. استفاده از جرزهای قطور و مصالح 
از  بالا جهت کنترل دمای فضای داخل  با ظرفیت حرارتی 
رحمت پناه،  و  رستم  غلامی  )بمانیان،  است«  نکات  دیگر 

.)55 ،1389
یا  پنج دری  اتاق های  حیاط،  غربی  و  شرقی  اضلاع  در 
سه دری در مرکز جبهه قرار گرفته است و به منظور حفظ 
دارد.  قرار  آن ها  طرفین  در  کوچک تر  اتاق  دو  قرینگی 
قطعاً  شرقی  ضلع  در  اصلی  اتاق  یک  برابر  در  همچنین 
نما  قرینگی  تا  دارد  قرار  غربی  ضلع  در  اصلی  اتاق  یک 
حفظ شود. اتاقی که در مرکز ضلع شرقی واقع شده است، 
آسایش  تا  است  غرب  در جبهۀ  اتاق  آن  قرینۀ  از  بزرگ تر 
میانگین  شود.  فراهم  جبهه  این  ساکنین  برای  بیشتری 
مساحت اتاق ها در جبهۀ شرقی 2/ 39 متر مربع و در جبهۀ 
غربی 9/ 52 متر مربع به دست آمده است. اتاق ها در ضلع 
شرقی و غربی طول یکسانی دارند؛ اما، به علت عمق بیشتر 
بیشتر  این ضلع  در  اتاق ها  مساحت  غرب،  در ضلع  اتاق ها 

مساحت حیاطنسبت طول به عرض حیاطمیانگین عرض حیاطمیانگین طول حیاطتناسبات حیاط

307/7 متر مربع14/661/38 متر20/55 مترابعاد

جدول 3. بررسی مساحت و ابعاد حیاط مرکزی. مأخذ: نگارندگان.

تناسبات فضاهای 
نسبت طول به عمق میانگینطول فضای اصلی جبههعمق فضای اصلی جبههمیانگین مساحت فضاهاپیرامون حیاط

5/751/27 متر4/5 متر42/5 متر مربعجبهۀ شمالی

6/81/08 متر6/3 متر48/5 متر مربعجبهۀ جنوبی

5/51/61 متر3/4 متر39/2 متر مربعجبهۀ شرقی

5/351/16 متر4/6 متر52/9 متر مربعجبهۀ غربی

جدول 4. بررسی و مقایسۀ مساحت و ابعاد تابستان نشین نسبت به حیاط مرکزی. مأخذ: نگارندگان.

میانگین طول حیاط در هر جبههمیانگین طول بازشوهانسبت طول بازشو به طول حیاطتناسبات بازشوها به حیاط

14/66 متر53/98/1%جبهۀ شمالی

14/66 متر518/07%جبهۀ جنوبی

20/55 متر4810/95%جبهۀ شرقی

20/55 متر5010/2%جبهۀ غربی

جدول 5. بررسی و مقایسۀ ابعاد بازشوها و نسبت آن به حیاط مرکزی. مأخذ: نگارندگان.
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ضلع  در  فضاها  برای  بیشتری  عمق  است.  آمده  دست  به 
نور  تابش  کاهش  تا سبب  است  گرفته شده  نظر  در  غربی 
پیرامون  پرکاربردترین فضای  این جبهه شود.  خورشید در 
تالار  عمق  میانگین  علت  همین  به  و  است  تالار  حیاط 
از  است.  آمده  دست  به  بیشتر  فضاها  بقیۀ  از  متر(   6 /3(
تمامی  که  است  آن  خانه ها  این  معماران  شگردهای  دیگر 
اتاق ها در ضلع جنوبی برای دوری از شدت تابش خورشید 
غرب  ضلع  اتاق های  آن ها  از  بعد  و  دارند  بیشتری  عمق 
خورشید  تابش  گزند  از  تا  هستند  عمق  بیشترین  دارای 
در امان بمانند؛ اما میانگین عمق فضاهای اصلی در جبهۀ 
آمده  دست  به  کمتر  جبهه ها  سایر  از  متر(   3 /4( شرق 
از ضلع  بیشتر  شرقی  در ضلع  اصلی  اتاق های  طول  است. 
بیشتری  آفتاب  نور  معرض  در  غربی  اتاق های  است.  غربی 
که  است  شده  سعی  اتاق ها  طول  کاهش  با  و  دارند  قرار 
در ضلع  از جبهۀ شرقی،  برسد. پس  به حداقل  تابش  این 
هستیم.  عمق  به  طول  نسبت  بیشترین  شاهد  شمالی 
در  اتاق  طول  افزایش  با  که  کرده اند  سعی  بنا  معماران 
را  بیشتری  آفتاب  نور  زمستان نشین(  )اتاق  شمالی  جبهۀ 

در این جبهه جذب کنند.
بررسی تناسبات و الگوهای کاربردی تالار و فضاهای    

پیرامون خانه
آن ها  رابطۀ  و  آمده  تالارها  تناسبات  و  ابعاد   6 جدول  در 
تالارها عمق  میانگین  است.  شده  بررسی  فضاها  دیگر  با 
1/ 6 متر و طول آن ها 7 متر به دست آمده که این الگو در 
به منظور  با اختلاف 2± متر رعایت شده است.  همۀ خانه ها 

تهویۀ  و  یابد  افزایش  بیرون  فضای  با  تالار  ارتباط  اینکه 
آن  از عمق  تالار  گیرد، طول  باز صورت  فضای  با  بیشتری 
بیشتر در نظر گرفته شده است. میانگین مساحت تالارهای 
تابستان نشین 7/ 40 متر مربع به دست آمده است و این الگو 
در همۀ خانه ها با اختلاف 15± متر مربع به چشم می خورد. 
54% از تالارهای مورد بررسی دارای بادگیر هستند که در 
از  دارند. پس  قرار  تالار  بادگیرها در جنوب  موارد  از   %66
بررسی ابعاد بادگیرها و رابطۀ آن ها با تالار، تناسبات و ابعاد 
مقایسه شده  یکدیگر  با  و  تالارها محاسبه  اتاق های طرفین 
است. همان طور که در جدول 7 مشاهده می شود، میانگین 
مساحت فضاهای طرفین تالار در شرق تالار، 11 متر مربع 
و در غرب تالار 1/ 11 متر مربع است که در تمامی خانه ها 
با اختلاف 5± متر مربع رعایت شده است؛ بنابراین فضاهای 
طرفین تالار در شرق و غرب آن تقریباً با یکدیگر برابر است 
به مساحت  تالار  نما حفظ شود. نسبت مساحت  قرینگی  تا 
اتاق های مجاور 30% محاسبه شده است. همچنین میانگین 
مساحت بادگیرها 14/ 7 متر مربع به دست آمده و میانگین 
نسبت مساحت بادگیر به مساحت تالار 15/ 0 به دست آمده 
اختلاف 07/ 0± متر مربع  با  تمامی خانه ها  الگو در  این  که 

رعایت شده است. 
در  تابستان نشین  تالار  تناسبات  و  ابعاد  بررسی  از  پس 
حیاط  به  تالار  مساحت  نسبت  که  شد  مشخص   8 جدول 
14% است که در تمامی موارد با اختلاف 5± رعایت شده 
به   %49 حیاط  به طول  تالار  نسبت طول  میانگین  است. 
خانه ها  تمامی  در  می کند  مشخص  که  است  آمده  دست 

تناسبات 
تالار

میانگین طول 
تالار

میانگین عمق 
تالار

میانگین نسبت طول 
مساحت بادگیرهاموقعیت بادگیرمیانگین مساحت تالاربه عمق تالار

7/14 متر مربع66% جنوب تالار40/7 متر مربع6/11/34 متر7 مترابعاد

جدول 6. تناسبات تالار. مأخذ: نگارندگان.

فضاهای 
پیرامون 

تالار

مساحت اتاق ها در شرق 
تالار

مساحت اتاق ها در 
غرب تالار

نسبت مساحت 
اتاق های شرق به تالار

نسبت مساحت 
اتاق های غرب به تالار

نسبت مساحت تالار به 
فضاهای مجاور

30%11/10/270/28 متر مربع11 متر مربعابعاد

جدول 7. بررسی رابطۀ تالار با سایر فضاها. مأخذ: نگارندگان.

تناسبات تالار و 
نسبت مساحت تالار به نسبت طول تالار به حیاطحیاط

حیاط
میانگین نسبت طول به عرض 

تالار
میانگین نسبت طول به عرض 

حیاط

141/341/38%49%درصد و نسبت

جدول 8. تناسبات رابطۀ تالار با حیاط. مأخذ: نگارندگان.
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تناسبات حیاط 
مساحت مساحت باغچهو سایر فضاها

استخر
مساحت باغچه 

به حیاط
مساحت استخر 

به حیاط
نسبت مساحت 
استخر به تالار

نسبت مساحت 
باغچه به تالار

فاصلۀ باغچه 
تا تالار

4 متر121/100/86%18/41%37/2 متر مربع50/34 متر مربعابعاد و نسبت

جدول 9. تناسبات جزئیات حیاط و رابطۀ آن با سایر فضاها. مأخذ: نگارندگان.

تناسبات ورودی 
میانگین موقعیتاتصال به حیاطفرمبا سایر فضاها

طول ورودیفاصله تا تالارفاصله تا حیاطمساحت

2/6 متر10/38 متر10/2 متر14 متر مربع46% جنوبی92% دالانهشت ضلعیابعاد و تناسبات

جدول 10. تناسبات ورودی و رابطۀ آن با سایر فضاها. مأخذ: نگارندگان.

نیمی از طول حیاط در آن جبهه را تالار تشکیل می دهد. 
که  است   1 /34 تالارها  به عمق  نسبت طول  میانگین  عدد 
میانگین  و  شده  رعایت   ±0 /2 اختلاف  با  خانه ها  همۀ  در 
اختلاف با  که  است   1 /38 حیاط ها  عرض  به  طول  نسبت 

نسبت  بررسی  است.  شده  رعایت  موارد  تمامی  در   ±0 /5
مرکزی  حیاط  و  تالار  در  میانگین  عمق  به  میانگین  طول 
مشابه  تقریباً  فضا  دو  هر  در  عدد  این  که  می دهد  نشان 
یکدیگر است. این نکته بسیار جالب توجه است که نسبت 
 9 جدول  در  است.  یکسان  حیاط  و  تالار  عرض  به  طول 
است.  شده  بررسی  باغچه ها  و  استخرها  تناسبات  و  ابعاد 
و  حیاط  با  نسبت  در  آن ها  تناسبات  و  فضاها  میانگین 
استخرها  مساحت  میانگین  است.  آمده  دست  به  نیز  تالار 
میانگین  همچنین  و  شده  محاسبه  مربع  متر   37 /2 عدد 
با  که  آمده  دست  به  مربع  متر   50 /34 باغچه ها  مساحت 
است.  شده  تکرار  موارد  همۀ  در  مربع  متر   ±15 اختلاف 
عدد  تابستان نشین  به  استخرها  مساحت  نسبت  میانگین 
10/ 1 و میانگین نسبت مساحت باغچه ها به تابستان نشین 
حیاط  به  استخر  مساحت  نسبت  میانگین  است.   0  /86
12% و میانگین نسبت مساحت باغچه ها به حیاط مرکزی 
عدد 41/ 18% به دست آمده است. میانگین فاصلۀ تالار تا 

استخر و باغچه در تمام موارد عدد 4 متر است.
با  رابطۀ آن ها  و  ابعاد ورودی ها  و  تناسبات  در جدول 10، 
اصلی  ورودی های  غالب  است.  شده  بررسی  تالار  و  حیاط 
به  متعلق  دالانی  و  مربع  فرم های  و  هستند  هشت ضلعی 
موارد  اکثر  در  ورودی ها  نیستند.  بنا  اصلی  ورودی های 
)92%( از طریق دالان به حیاط مرکزی دسترسی دارند و 
آمده  به دست  متر   10 /2 تا حیاط  ورودی  فاصلۀ  میانگین 
در  و  جنوبی  ضلع  در  ورودی  خانه ها،  از   %66 در  است. 
34% از موارد ورودی در ضلع شمالی واقع شده است. در 
متر   10 /38 هشتی  تا  تالار  فاصلۀ  میانگین  جنوبی،  ضلع 
است که در تمامی خانه ها با اختلاف 4± متر رعایت شده 

متر   2 /6 خانه ها  در  ورودی  بازشوی  طول  میانگین  است. 
جمله  از  مختلفی،  عوامل  به  ورودی  بازشوی  طول  است. 
همچنین  و  گرفته،  قرار  آن  در  که  جبهه ای  دیواره،  طول 

فرعی یا اصلی بودن ورودی، مرتبط است.
خانۀ  ده  در  را  فضاها  مساحت  و  ابعاد  نسبت   11 جدول 
با یکدیگر مقایسه و میانگین  اعداد  منتخب نشان می دهد. 
آن ها محاسبه شده است. خانه های ستاره دار معرفِ اعدادی 

هستند که با عدد میانگین فاصله زیادی دارند.

بررسی و تحلیل خانه ها
حیاط  به  تابستان نشین  مساحت  نسبت  محاسبۀ  از  پس 
شده  وارد   12 جدول  در  درصد  به صورت  آن  عدد  اصلی، 
آفتاب  شدید  تابش  به علت  تابستان نشین  جبهۀ  در  است. 
تابستان نشین  تالار  مانند  نیم باز  فضاهای  گرما،  فصل  در 
اهمیت و کاربرد بسیار دارند. برای میانگین نسبت مساحت 
به دست   19  % دقیق  عدد  اصلی  حیاط  به  تابستان نشین 
است؛  مشترک  خانه ها  اغلب  در   ±1% اختلاف  با  که  آمد 
اختلاف این  که  گلشن،  و  فرهنگی  خانه های  در  به جز 

تالارها  این  مساحت  از  می رسد  به نظر  و  است   12  %
کاسته  اندکی  ساختمان  بیرونی  جدار  محدودیت  به سبب 
تالار  نیز  عرب  و  سیگاری  خانه های  در  باشد.  شده 
به سبب  سیگاری  خانۀ  در  ندارد.  وجود  تابستان نشین 
در  تاق ها  ا تابستان نشین،  جبهۀ  در  رواقی  قرارگیری 
آفتاب  شدید  تابش  از  تا  گرفته اند  جای  رواق  این  پشت 
حتی  هوشمندانه  تدبیر  این  از  استفاده  با  باشند.  امان  در 
وجود  تالاری  اینکه  وجود  با  نیز،  تابستان نشین  جبهۀ  در 
ندارد، اتاق هایی همساز با اقلیم منطقه ساخته شده اند. در 
بررسی  اصلی  حیاط  به  استخر  مساحت  نسبت   13 جدول 
شده است؛ برای میانگین نسبت مساحت استخر به حیاط 
31 به دست آمد که با اختلاف ±4%  اصلی، عدد دقیق % 

در تمام خانه ها مشترک است.
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نام خانه ها 

          بخش ها

خانۀ فرهنگی

خانۀ کراوغلی

خانۀ کرمانی

خانۀ فاتح

شن
خانۀ گل

خانۀ لاری ها

ض
خانۀ مرتا

خانۀ رسولیان

خانۀ سیگاری

ب
خانۀ عر

میانگین

320مساحت حیاط
متر مربع

235
متر مربع

426
متر مربع

295
متر مربع

294
متر مربع

510
متر مربع

365
متر مربع

300
متر مربع

342
متر مربع

413
متر مربع

350
متر مربع

19%--18%20%19%12%19%-18%12%تالار تابستان نشین

31%29%34%35%35%32%31%24%35%28%24%استخر

24%25%21%-5%23%25%27%20%25%27%سه دری

13%10%-11%15%6%18%13%--6%پنج دری

50%--52%86%51%47%52%-47%48%تالار تابستان نشین

-22%28%33%-------تالار در جبهۀ شرقی

-----15%-----تالار در جبهۀ غربی

55%53%40%52%68%51%40%53%70%65%50%بازشوها در زمستان نشین

-30%24%-----65%--بازشوها در تابستان نشین

43%41%42%-43%40%41%40%55%-43%بازشوها در ضلع شرقی

50%41%54%62%43%31%60%57%-61%48%بازشوها در ضلع غربی

جدول 11. بررسی و مقایسۀ مساحت و ابعاد فضاهای مختلف. مأخذ: نگارندگان.

        نام خانه ها

بخش ها

خانۀ فرهنگی

خانۀ کراوغلی

خانۀ کرمانی

خانۀ فاتح

شن
خانۀ گل

خانۀ لاری ها

ض
خانۀ مرتا

خانۀ رسولیان

خانۀ سیگاری

ب
خانۀ عر

میانگین

320حیاط
متر مربع

235
متر مربع

426
متر مربع

295
متر مربع

294
متر مربع

510
متر مربع

365
متر مربع

300
متر مربع

342
متر مربع

413
متر مربع

350
متر مربع

19%--18%20%19%12%*19%-18%12%*تابستان نشین

جدول 12. بررسی و مقایسۀ مساحت و ابعاد تابستان نشین. مأخذ: نگارندگان.

در جدول 14 نسبت مساحت اتاق های پنج دری و سه دری 
به حیاط اصلی بررسی شده است. نسبت مساحت اتاق های 
است.  محاسبه شده   24  %  ±3% اصلی  حیاط  به  سه دری 
فقط در خانۀ مرتاض به سبب وجود تالار بزرگ و اتاق های 
نسبت  میانگین  است.  بوده   5  % عدد  این  متعدد،  پنج دری 
 13  % اصلی±3%  حیاط  به  پنج دری  اتاق های  مساحت 
محاسبه شده است؛ به جز در خانه لاری ها و خانۀ فرهنگی، 
به  عدد  این  متعدد،  سه دری  اتاق های  وجود  به سبب  که 

6 رسیده است.  %

مختلف  جبهه های  در  تالارها  طول  نسبت   15 جدول  در 
نشان  درصد  به صورت  جبهه  همان  در  حیاط  طول  به 
در  حیاط  به  تابستان نشین  طول  نسبت  است.  شده  داده 
50 است که نشان می دهد در جبهۀ  همان جبهه ±3% % 
تابش  اقلیم گرم و خشک، به سبب  تابستان نشین خانه های 
تالار  مانند  نیم باز  فضاهای  گرما،  فصل  در  آفتاب  شدید 
کاربرد بسیار دارند و به این سبب فضای بیشتری را اشغال 
ایران  بومی  معماری  هوشمندانۀ  راهکار  این  می کنند؛ 
بزرگ ترین  دارد.  هم خوانی  به دست آمده  آمار  و  اعداد  با 
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از   85  % که  دارد  قرار  مرتاض  خانۀ  در  تابستان نشین 
جبهۀ  خانه  این  در  است؛  کرده  اشغال  را  مربوط  جبهۀ 
دیده  آن  اطراف  در  اتاقی  و  پرُ شده  تالار  با  تابستان نشین 
نمی شود. تنها در سه خانۀ سیگاری، رسولیان و عرب، تالار 
در ضلع شرقی قرار دارد. در خانۀ رسولیان در هر دو جبهۀ 
همچنین  دارد.  وجود  تالار  شرقی  جبهۀ  و  تابستان نشین 
دارد؛  قرار  تابستان نشین  در  رواق  یک  سیگاری  خانۀ  در 

خانۀ  در  تنها  است.  نشسته  شرقی  ضلع  در  تالار  بنابراین 
ایوانی  نیز  غربی  ضلع  در  تابستان نشین،  بر  علاوه  لاری ها 

واقع شده است.
جبهه های  در  بازشوها  طول  نسبت  بررسی  به   16 جدول 
دارد.  اختصاص  جبهه  همان  در  حیاط  طول  به  مختلف 
دارند  زیادی  بسیار  اهمیت  خانه های حیاط دار  در  بازشوها 
بازشو،  روزن های  و  پنجره ها  طریق  از  طبیعی،  تهویۀ  و 

            نام خانه ها

    ابعاد و 
    تناسبات

خانۀ فرهنگی

خانۀ کراوغلی

خانۀ کرمانی

خانۀ فاتح

شن
خانۀ گل

خانۀ لاری ها

ض
خانۀ مرتا

خانۀ رسولیان

خانۀ سیگاری

ب
خانۀ عر

میانگین

320مساحت حیاط
متر مربع

235
متر مربع

426
متر مربع

295
متر مربع

294
متر مربع

510
متر مربع

365
متر مربع

300
متر مربع

342
متر مربع

413
متر مربع

350
متر مربع

نسبت استخر به 
31%29%34%35%35%32%13%24%*35%28%24%*حیاط

جدول 13. بررسی و مقایسۀ مساحت و ابعاد استخر حیاط اصلی. مأخذ: نگارندگان.

            نام خانه ها

    ابعاد و 
    تناسبات

خانۀ فرهنگی

خانۀ کراوغلی

خانۀ کرمانی

خانۀ فاتح

شن
خانۀ گل

خانۀ لاری ها

ض
خانۀ مرتا

خانۀ رسولیان

خانۀ سیگاری

ب
خانۀ عر

میانگین

320مساحت حیاط
متر مربع

235
متر مربع

426
متر مربع

295
متر مربع

294
متر مربع

510
متر مربع

365
متر مربع

300
متر مربع

342
متر مربع

413
متر مربع

350
متر مربع

نسبت سه دری به 
24%25%21%-5%*23%25%27%20%25%27%حیاط

نسبت پنج دری به 
13%10%-11%15%6%*18%13%--6%*حیاط

جدول 14. بررسی مساحت و ابعاد اتاق های سه دری و پنج دری. مأخذ: نگارندگان.

            نام خانه ها

      ابعاد و 
      تناسبات

خانۀ فرهنگی

خانۀ کراوغلی

خانۀ کرمانی

خانۀ فاتح

شن
خانۀ گل

خانۀ لاری ها

ض
خانۀ مرتا

خانۀ رسولیان

خانۀ سیگاری

ب
خانۀ عر

میانگین

نسبت تالار 
تابستان نشین به 

حیاط
%48%47-%52%47%51*%86%52--%50

نسبت تالار در جبهۀ 
-22%28%33%-------شرقی به حیاط

نسبت تالار در جبهۀ 
-----15%-----غربی به حیاط

جدول 15. نسبت طول تالارها در جبهه های مختلف به طول حیاط در همان جبهه. مأخذ: نگارندگان.
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)سفلایی،  هستند  غیرفعال  تهویۀ  نظام  اجزای  از  یکی 
زمستان نشین  ضلع  در  بازشوها  بیشترین   .)140  ،1383
با  همساز  معماری  اصول  برطبق  زیرا،  دارند،  قرار  خانه 
اقلیم این منطقه، اتاق های زمستان نشین باید رو به آفتاب 
گیرند.  بهره  زمستان  ملایم  تابش  از  تا  باشند  داشته  قرار 
 55  %  ±10% زمستان نشین  ضلع  در  نسبت  این  میانگین 
70 رسیده  متر است. این عدد در خانۀ عرب کرمانی به % 
است.  زمستان نشین  ضلع  در  بازشو  بیشترین  دارای  که 
شدید  تابش  به سبب  تابستان نشین،  جبهۀ  در  که  آنجا  از 
کاربرد  تالار  مانند  نیم باز  فضاهای  گرما،  فصل  در  آفتاب 
در  ندارد.  وجود  بازشو  و  اتاق  جبهه  این  در  دارند،  بسیار 
قرار  رواقی  جبهه  این  در  سیگاری  و  کرمانی  خانه های 

اتاق هایی  بنابراین  است؛  نشسته  تالار  جای  به  که  دارد 
در  شدید  تابش  از  گرفته اند  جای  رواق  این  پشت  در  که 
شرقی  ضلع  در  بازشوها  کف  طول  نسبت  هستند.  امان 
به جز  است؛   43  %  ±3% جبهه  همان  در  حیاط  طول  به 
می رسد.   55  % به  آن  در  عدد  این  که  کرمانی  عرب  خانۀ 
به  بازشوها  کف  طول  نسبت  برای  خانه ها،  غربی  ضلع  در 
دست  به   50  %  ±10% عدد  جبهه  همان  در  حیاط  طول 
مساحت  و  ابعاد  بررسی  نتیجۀ   17 جدول  است.  آمده 
جدول  این  در  می دهد.  نشان  را  زمستان نشین  تاق  ا
نیز  وکراوغلی  کرمانی  عرب  گلشن،  رسولیان،  خانۀ  چهار 
به  نسبت  متفاوتی  اندازه های  و  ابعاد  که  شده اند  بررسی 
این  در  زمستان نشین  اتاق  مساحت  دارند.  خانه ها  بقیۀ 

            نام خانه ها

      ابعاد و 
      تناسبات

خانۀ فرهنگی

خانۀ کراوغلی

خانۀ کرمانی

خانۀ فاتح

شن
خانۀ گل

خانۀ لاری ها

ض
خانۀ مرتا

خانۀ رسولیان

خانۀ سیگاری

ب
خانۀ عر

میانگین

نسبت بازشوهای 
55%53%40%52%68%51%40%53%70%*65%50%زمستان نشین به حیاط

نسبت بازشوهای 
-30%24%-----65%--تابستان نشین به حیاط

نسبت بازشوهای شرقی 
43%41%42%-43%40%41%40%55%*-43%به حیاط

نسبت بازشوهای غربی 
50%41%54%62%43%31%60%57%-61%48%به حیاط

جدول 16. بررسی و مقایسۀ نسبت طول بازشوها به طول حیاط. مأخذ: نگارندگان.

            نام خانه ها

      ابعاد و 
      تناسبات

خانۀ فرهنگی

خانۀ کراوغلی

خانۀ کرمانی

خانۀ فاتح

شن
خانۀ گل

خانۀ لاری ها

ض
خانۀ مرتا

خانۀ رسولیان

خانۀ سیگاری

ب
خانۀ عر

میانگین

320مساحت حیاط
متر مربع

235
متر مربع

426
متر مربع

295
متر مربع

294
متر مربع

510
متر مربع

365
متر مربع

300
متر مربع

342
متر مربع

413
متر مربع

350
متر مربع

نسبت مساحت 
5/2%4/5%5/7%20%4/7%5/3%19%6/5%10%13%5%زمستان نشین به حیاط

1/2%1/3%1/2%1%1/2%1/2%2/1%1/1%1/3%6%1/2%نسبت طول به عرض اتاق

30%30%27%53%33%29%65%32%44%44%30%نسبت طول اتاق به حیاط

جدول 17. بررسی و مقایسۀ مساحت و ابعاد اتاق زمستان نشین. مأخذ: نگارندگان.
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اشغال  را  حیاط  طول  از  نیمی  و  است  زیاد  بسیار  خانه ها 
اتاق  زمستان نشین  به جز  خانه  چهار  این  در  است.  کرده 
اتاق  این  بنابراین  نیست،  زمستان نشین  جبهۀ  در  دیگری 
اما در سایر خانه ها در اطراف  اتاق هاست؛  از سایر  بزرگ تر 
پنج دری  و  سه دری  مانند  دیگری  اتاق های  زمستان نشین 
بقیۀ خانه ها  نیز ساخته شده اند. به جز چهار خانۀ فوق، در 

به  زمستان نشین  اتاق  اندازۀ  و  نسبت  از  دقیقی  نتایج 
به  زمستان نشین  اتاق  مساحت  نسبت  است.  آمده  دست 
1 ± %2/ 5، نسبت طول به عرض این اتاق حیاط اصلی % 
اتاق زمستان نشین به حیاط  1/ 0 ± 23/ 1، و نسبت طول 

30 است.  % ± 3  % 

الگوهای ساختاری موجود در فضاهای خانه
کالبدی- معیارهای  مطالعه،  مورد  خانه های  بررسی  در 
مورد  خانه  مختلف  فضاهای  تناسبات  با  مرتبط  محیطیِ 
تجزیه  از  نتیجه گیری  به تبع  واقع شده اند.  تحلیل  و  تجزیه 
الگوهای  انجام شده،  ساختاریِ  و  محیطی  تحلیل های  و 
برای طراحی حیاط  اقلیم  این  با  و همسو  کالبدی منسجم 
معماری  برای  فضاها  سایر  و  تابستان نشین  تالار  و  مرکزی 
امروز فراهم شده است. از این رو، پس از محاسبۀ میانگین 
و  شده  مقایسه  یکدیگر  با  اعداد  این  مختلف،  عناصر  ابعاد 
نسبت آن ها و همچنین تناسبات آن ها در رابطه با یکدیگر 
در  است.  تدوین شده  در جداولی  آن ها  میانگین  و  بررسی 
تناسبات  به صورت  جداول،  تحلیل  و  تجزیه  نتیجۀ  نهایت، 
سایر  و  تابستان نشین  تالار  و  مرکزی  حیاط  برای  صحیح 
در جدول  است.  شده  آورده   19 و   18 جداول  در  فضاها 
در  مرکزی  حیاط  ابعاد صحیح  برای  دقیقی  الگوهای   18
این اقلیم بیان شده است که تناسبات حیاط مرکزی، طول 
و  باغچه  نشین،  زمستان  مساحت  جبهه،  هر  در  بازشوها 

استخر را شامل می شود.
نسبت های صحیحِ به دست آمده از بررسی کالبدی-محیطی، 
آمده اند،   19 جدول  در  که  تابستان نشین  تالار  دوازده 
همچنین  و  تابستان نشین  تالار  ابعاد  برای  صحیح  الگویی 
مساحت تالار، بادگیر، فضاهای غرب و شرق تالار، باغچه و 
تالار  به عرضِ  نسبت طول  اینجا  در  ارائه می دهند.  استخر 
بیان شده که با همین نسبت در حیاط مقایسه شده است.

نتیجه گیری
این مقاله، با مطالعۀ ده خانۀ بومی شهر یزد در دورۀ قاجار، 
و خشک  اقلیم گرم  اقلیمی خانه های  و  کالبدی  بررسی  به 
ایران پرداخت. پس از جمع آوری اطلاعات لازم، این خانه ها 
و  اقلیم  با  رابطه  در  فضاها  نسبت  و  اندازه  شکل،  نظر  از 
فضاهای  ابعاد  گرفتند.  قرار  بررسی  مورد  پایداری  شرایط 
و  شدند  مدل سازی  و  محاسبه  اتوکد  نرم افزار  با  مختلف 
سپس این ابعاد با یکدیگر مقایسه و میانگین آن ها محاسبه 
و  علل  و  گرفتند  قرار  توجه  مورد  نیز  استثنایی  موارد  شد. 

عوامل تغییرات ناگهانی اعداد بررسی شدند.
به  اتاق  این  نسبت مساحت  اتاق زمستان نشین،  بررسی  در 
حیاط اصلی، نسبت طول به عرض این اتاق و نسبت طول 

تناسبات حاصل شدهعنصر بررسی شده

AtAt=1.31 b^2 = مساحت تالار

AiAi=0.2. b^2. 1.31 = مساحت بادگیر

AeAe=0.3. b^2. 1.31 = مساحت فضاهای شرق تالار

AwAw=0.3. b^2. 1.31 = مساحت فضاهای غرب تالار

AgAg=1.4. b^2. 1.31 = مساحت باغچه

ApAp=1.03. b^2. 1.31 = مساحت استخر

PtPt=1.31 = نسبت طول به عرض تالار

P = نسبت طول به عرض حیاط به 
طول به عرض تالار

P= Py/ Pt=1.05

جدول 19. الگوی به دست آمده برای تناسبات صحیح تالار تابستان نشین 
)Wt = عرض تالار و Wt = b ; Lt = طول تالار و Lt = 1.31b(. مأخذ: نگارندگان.

تناسبات حاصل شدهعنصر بررسی شده

ACAC = 1.38 a^2 = مساحت حیاط

LnLn = 0.53 a = طول بازشو در شمال

LsLs = 0.51 a = طول بازشو در جنوب

LeLe = 0.48 a1.38 = طول بازشو در شرق

LwLw = 0.5 a1.38 = طول بازشو در غرب

)AwAw = AC. )0.052 = مساحت زمستان نشین

Lwi Lw = 0.41 a = طول زمستان نشین

AgAg = 0.18. a^2.1.38 = مساحت باغچه

ApAp = 0.12. a^2.1.38 = مساحت استخر

PyPy = 1.38 = نسبت طول به عرض حیاط

AsAs = 0.24 AC = مساحت پنج دری ها

AfAf = 0.13 AC = مساحت سه دری ها

جدول 18. الگوی به دست آمده برای تناسبات صحیح حیاط مرکزی و سایر فضاها 
)W = عرض حیاط و W = a ; L = طول حیاط و L = 1.38a(. مأخذ: نگارندگان.
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با  آمد.  به دست  جبهه  همان  در  حیاط  به طول  اتاق  این 
مختلف  جبهه های  در  بازشوها  کف  طول  نسبت  بررسی 
زمستان نشین  ضلع  در  بازشوها  بیشترین  که  شد  مشاهده 
این  اقلیم  با  خانه قرار دارند. مطابق اصول معماری همساز 
منطقه، اتاق های زمستان نشین رو به آفتاب قرار دارند تا از 
تابش ملایم زمستان بهره گیرند و اعداد به دست آمده گواه 
در  و خشک  گرم  اقلیم  خانه های  در  هستند.  موضوع  این 
فصل  در  آفتاب  شدید  تابش  به علت  تابستان نشین  جبهۀ 
به  و  دارند  بسیار  کاربرد  تالار  مانند  نیم باز  فضاهای  گرما، 
این سبب تالارها در این جبهه قرار دارند؛ بنابراین در این 

جبهه اتاق و در نتیجه بازشو وجود ندارد.
معیارهای طراحیِ به دست آمده برای طراحی حیاط مرکزی، 
را  و خشک  گرم  اقلیم  در  مهم خانه  فضاهای  و سایر  تالار 
نشانگر  جداول  مقایسۀ  کرد:  جمع بندی  این گونه  می توان 
محیطی،  مختصر  تفاوت های  وجود  با  که،  است  نکته  این 
مهم  فضاهای  سایر  و  تابستان نشین  تالار  مرکزی،  حیاط 
یکسانی  کالبدی  الگوهای  و  مشابه  تناسبات  دارای  خانه ها 
در  اقلیمی  عوامل  تأثیر  ساختار  در  شباهت  این  هستند. 
تأیید  ایران  و خشک  گرم  اقلیم  در  را  فضاها  این  طراحی 
با کارکردهای  تابستان نشین  تالار  می کند. حیاط مرکزی و 
اقلیمی متعدد، از جمله واردکردن نور روز و جریان هوا به 
اتاق های اطراف، نقش مهمی در آسایش حرارتی خانه بازی 
می کنند. حیاط، با استفاده از تغییر دمای روزانه در روزهای 
ابتدا  می شود؛  عمل  وارد  معمول  چرخۀ  سه  در  تابستان، 
به خصوص  حیاط  پیرامون  فضاهای  به  را  سرد شب  هوای 
بیشترین  تالار  که  آنجایی  از  می برد.  تابستان نشین  تالار 
تهویه را با محیط خارجی انجام می دهد، بیشترین استفاده 
را از جریان هوا می کند. در شب جداره ها، ستون ها، سقف ها 
اثاثیۀ خانه خنک شده و این سرما تا زمان طولانی باقی  و 
می توان  تابستان  در شب های  علت  همین  به  ماند؛  خواهد 
استفاده  خواب  محل  به عنوان  تالار  و  مرکزی  حیاط  از 
مستقیم  به صورت  تابش خورشید  که  هنگام ظهر  در  کرد. 
باقی مانده  خنک  هوای  می شود،  انجام  تالار  و  حیاط  به 
موجب  گرما  انتقال  این  و  می رود  بالا  به سمت  فضاها  در 
فضاهای  و  حیاط  آن  از  بعد  می شود.  خانه  اهالی  آسایش 
انتقال  بعدازظهر  طول  در  و  می شوند  گرم تر  آن  پیرامون 
خنک  هوای  اینکه  تا  می گیرد  صورت  بیشتری  گرمای 
فضاها تا غروب پراکنده می شود؛ می توان چنین عنوان کرد 
در  مهمی  عوامل  تابستان نشین  تالار  و  مرکزی  حیاط  که 
آفرینش یک میکرواقلیم در خانه ها هستند که در سرمایش 
و تهویۀ فضاهای زیستی مؤثرند. همچنین می توان به نقش 
این  بومی  خانه های  انتظام  و  در شکل گیری  تالار  و  حیاط 
مسکونی  معماری  طراحی  در  آن ها  از  و  کرد  اشاره  اقلیم 

به  چنین  اندازه ها  و  تناسبات  مقایسۀ  از  برد.  بهره  معاصر 
تالار  مختلف  اجزای  بین  دقیقی  تناسبات  که  نظر می رسد 
تابستان نشین و حیاط مرکزی و رابطۀ معناداری بین حیاط 
و تالار تابستان نشین و همچنین ارتباطی بین آن ها با سایر 
است.  برقرار  و خشک  اقلیم گرم  بومی  در خانه های  فضاها 
تناسبات صحیحِ حیاط مرکزی و تالار تابستان نشین که در 
پژوهش  یافته های  و  محاسبات  و  آمده   19 و   18 جداول 
برابر  در  معماری  کالبد  انعطاف پذیری  چگونگی  نمایانگر 
کالبد  است.  یزد  شهر  سنتی  خانه های  در  اقلیمی  شرایط 
معماران  درست  درک  شهر  این  بومی  معماری  در  خانه ها 
بناها  داخل  در  آسایش  ایجاد  برای  محیطی  شرایط  از  را 
در  همچنین  و  خود  تمامیت  در  بنا  کالبد  می دهد.  نشان 
ابعاد  مقایسۀ  است.  اقلیمی همساز  با شرایط  عناصر جزئی 
مختلف  اجزای  بین  دقیقی  تناسبات  که  می دهد  نشان 
خانه های بومی یزد و همچنین رابطۀ معناداری بین حیاط 
نسبت های  و  اعداد  دارد.  وجود  فضاها  سایر  و  مرکزی 
و  اجزا  که  هستند  مطلب  این  بیانگر  به دست آمده  دقیق 
اقلیمی  معماری  اصول  مطابق  این خانه ها  فضاهای مختلف 
در طراحی جدید  می تواند  اصول  این  رعایت  و  بنا شده اند 

مسکن و کاهش هزینۀ انرژی راهگشا باشد.
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