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چکیده
محیط  ماهیت  با  متناسب  مختلف  فعالیت های  دارد  سعی  که  شهرسازی  در  سیستمی  نگرش  توسعه  با 
انسانی و روابط میان آنها را معلوم کند، تکنیک های مختلفی به  وجود آمد که یکی از مهم ترین آنها مدل ها 
هستند. در واقع مدل، بازسازی ساده واقعیت است که پیچیدگی آشکار جهان واقعی را کاهش داده و آن 
را به حالتی که قابل درک بوده درمی آورد. لذا، مدل های مفهومی و ادراکی برای درک، تفسیر و اصلاح 
واقعیت ها در زندگی روزمره مورد استفاده قرار می گیرد. باتوجه به پیچیدگی های مسایل شهری ضرورت 
امکان بهره برداری از آموزه ها و تجارب گذشته نوسازی بافت های فرسوده با استفاده از مدل ها، به ویژه مدل 
مفهومی که برخاسته از نظریه ای بومی بوده و با شرایط زمینه ای کشور ما سازگاری داشته باشد بیش از 

پیش احساس می شود.
"نظریه نوسازی متوازن بافت های فرسوده شهری" به عنوان یک نظریه بومی، که با تأکید بر تولید الگوی 
نوآورانه در جهت پاسخ به نیازِ امروزِ نوسازی بافت های فرسوده شهری ایران ارایه شده است، مدل مفهومی 
خود را به عنوان مدلی کاربردی، جهت عینیت بخشیدن و تحقق اصول این نظریه ارایه کرده است. مدل 
و  پیش گیرانه  پیش نگرانه،  رویکردی  با  بنیان،  توازن  مدیریت  الگوی  عنوان  به  متوازن  نوسازی  مفهومی 
توسعه مبنا سعی درهدایت به سمت بازگرداندن توازن و جلوگیری از خروج و عدول از توازن در سیستم 

نوسازی بافت، محدوده ها و محله های هدف دارد.
روش انجام این پژوهش با تأکید بر روش تحقیق علمی، دستیابی به هدف توازن در مسیر بررسی، شناخت 
با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و با شناسایی  و شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر آن است. این امر 
 عوامل تأثیرگذار در شبکه های نه گانه و به روش دوپارگی های متوالی صورت می گیرد. استفاده از ساختار 
خوشه ای سلسله مراتبی مجموعاً یک سیستم یا سامانه نوسازی بافت یا محله را تشکیل می دهد که به عنوان 
یک سیستم از سیستمی کلی شهر به حساب می آید. مدل کاربردی قابل استفاده، مدلی دوبعدی شامل 
عناصر نمایه و اجزای مدل، ضریب توازن، انحراف از توازن، معادله توازن و سرانجام کاربست های سه گانه 

است.
واژگان کلیدی : کاربست، نوسازی متوازن، مدل مفهومی، سیستم، شبکه، بافت فرسوده.
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مقدمه
بافت های فرسوده شهری در چند دهه اخیر به صورت مشکلی 
حاد در کشور بروز کرده است. از یک سو، رشد سریع فرسودگی 
این  نوسازی  کند  روند  دیگر،  سوی  از  و  شهری  بافت های 
بافت ها به صورت نامتوازن، موجب پیدایش مشکلات جدیدی 
شده و در برخی موارد نوسازی را به ضدنوسازی تبدیل کرده 
بنیادین  اهداف  از  نامتوازن  نوسازی  فاصله گرفتن  است. 
توسعه ای، به همراه تنزل و تقلیل این اهداف به پایین ترین 
سطح آن، موجب افت کیفی نتایج اقدامات و در نتیجه کاهش 
کیفیت زندگی و رضایت ساکنان در بافت های فرسوده شهری 
در  مردم گریزی  گسترش  موجب  امر،  همین  است.  شده 
آفت های  مهم ترین  از  را  آن  بتوان  شاید  که  شده  نوسازی 
مسئله  تشدید  پدیده ای  چنین  آورد.  شمار  به  نوسازی 

بافت های فرسوده را به دنبال داشته است.
مطالعات، تحقیقات و همچنین شواهد و قرائن موجود نشان 
و  طرح ها  قالب  در  اقدام  عنوان  به  تاکنون  آنچه  می دهد، 
برنامه های نوسازی صورت گرفته است، در مجموع نتوانسته 
روند نوسازی را با روند فرسودگی متوازن ساخته و با استفاده 
از دستاوردهای تشدیدکننده این توازن، بر آن پیشی گیرد، 
در نتیجه به موفقیتی قابل توجه نایل نیامده است. این امر 
تا جایی ادامه یافت که شرایط موجود شاهدی بر عدم توازن 
میان روند فرسودگی و نوسازی بافت ها بوده و بر پیشی گرفتن 
روند فرسودگی از روند نوسازی دلالت دارد. حاصل تداوم این 
وضعیت، نظاره گر بودن بر معکوس شمار فرسودگی محدوده ها 
و محله های جدید و حتی نوساز و در نهایت اضمحلال تدریجی 

شهر بوده است. 
آسیب شناسی علل عدم تحقق طرح ها و برنامه های نوسازی 
فهرست بلندی از عوامل و موانع را مشخص می سازد. در این 
عدم  در  می توان  را  مسئله  مهم ترین  و  اصلی  موضوع  میان 
از ضعف  ناشی  ابهامات  به بعد مفهومی و  پاسخ گویی مکفی 
دانشی موضوع عدم توازن نوسازی بافت های فرسود در موازنه 
دیگر،  عبارت  به  دانست.  بقیه شهر  با  موازنه  و  بافت  درونی 
بافت های  نوسازی  بهره برداری کلیه دست اندرکاران  با وجود 
ایران و سایر کشورها،  و تجارب گذشته  آموزه ها  از  فرسوده 
فقدان یک مدل مفهومی که برخاسته از نظریه ای بومی  باشد 

محسوس می نماید.
نظریه  یک  عنوان  به  متوازن  نوسازی  نظریه  طرح  که  حال 
بومی و با تکیه بر چهار عاملِ "تشخیص نیاز ناشی از شناخت 
زمینه در گستره بافت های فرسوده شهری کشور"، "پشتوانه 
تجربه کارهای میدانی در مواجهه با مسایل و مشکلات این 
بافت ها"، "بهره گیری از دانش و تجربه های داخلی و خارجی" 
و "تلاش برای تغییر الگوهای ناکارآمد موجود با هدف تولید 
الگوی نوآورانه"، گامی به جلو در جهت پاسخ گویی به فقدان 

پشتوانۀ علمی- نظری نوسازی در ایران محسوب می شود. لذا، 
مدل مفهومی منتج از آن را می توان به عنوان مدلی کاربردی، 
برای عینیت بخشیدن و تحقق اصول نوسازیِ صحیح مورد 

توجه در این نظریه، به شمار آورد.
در تبیین مدل مفهومی نوسازی متوازن، پرسش های تحقیق 

به شرح زیر مطرح می شوند :
1.چگونه می توان وضعیت توازن یک محله را در وضع موجود 

و حال حاضر آن سنجید و تشخیص داد؟
2.چگونه می توان روند رو به رشد یا عکس آن را طی دوره یا 
دوره های زمانی مختلف در توازن نوسازی یک محله تحلیل 

کرد؟
چگونه می توان بر اساس تشخیص و سپس تحلیل پیش گفته، 
راه بهینه برای دستیابی به توازن حداکثری محله را تجویز 

کرد؟
مشکلات  و  مسایل  بر  نگاهی  با  حاضر  مقاله  اساس،  این  بر 
بافت های فرسوده، به مسئله اصلی که مدل مفهومی نوسازی 
به  نیاز  چرایی  پرداخته،  است،  آن  حل  به  معطوف  متوازن 
از مدل مفهومی،  با ذکر تعریفی  ساخت آن را بیان کرده و 
ارایه  را  نوسازی متوازن  فرآیند مدل  و عناصر مؤثر در  اجزا 
می دهد. متغیرهای مؤثر در مدل مفهومی و مبانی تعیین آنها، 
شرح کاربست های مدل و در پایان اشتراکات و افتراقات آن با 

سایر مدل ها و نمودارهای مشابه بیان شده است.

تبیین چرایی تغییر الگو و ضرورت ساخت مدل مفهومی1
آمادۀ  کشور  دانش بنیان  شهرسازی  فکری  بستر  که  امروزه 
بیان  و  است  نوسازی  عرصه  در  سازنده  تحولی  پذیرش 
»الگو و درک اصول تغییر آن در نوسازی بافت های فرسوده 
شهری« گامی مهم در جهت بهبود وضعیت موجود نوسازی 
محسوب می شود، ساخت ابزاری در جهت تحقق این مفهوم، 
از مباحث نظری مهم به شمار آمده که می تواند از اقدامات 
وسیع و عمیقی پشتیبانی  کند. با تکیه بر این پشتوانه ذهنی، 
»نظریه نوسازی متوازن بافت های فرسوده شهری«2 در قالب 
»الگویی نو« به تعریف مسئله و نحوه مواجهه با آن پرداخته 
و از این طریق، توجهات بسیاری را به سوی نیاز به »تغییر 
الگو« در عرصه نوسازی بافت های فرسوده معطوف  می سازد. 
بنابراین ساخت مدل مفهومی نوسازی متوازن، می تواند یکی 
از نخستین ابزارهای ایجاد تغییر الگوی مدیریت نوسازی در 

ایران به حساب  آید3. 
نوسازی  مفهومی  مدل  که  هدفی  مهم ترین  به  این  ترتیب 
بپردازد،  به آن  بافت های فرسوده شهری سعی دارد  متوازن 
افزایش  به منظور  الگو،  تغییر  برداشتن گامی است در جهت 
امکان شناخت در جهت جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته 
نامتوازن، »آنچه  از مرحله نوسازی  و مدیریت روند تحولات 
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که هست« به مرحله نوسازی متوازن، »آنچه که باید باشد«.
چیستی مدل و روش ساخت مدل مفهومی نوسازی متوازن 
اندازه  به معنای  »موداس«4،  از ریشه لاتینی  برگرفته  مدل، 
بوده و هدایت گر ذهن به متن و درون پدیده هایی است که 
نمی توان مستقیماً آنها را دید. مدل، جزیی کوچک یا بازسازی 
کوچکی از یک شیء بزرگ است که از لحاظ کارکرد با شیء 
،)33  :  1388 برخورداری،  و  است )گرجی  یکسان   واقعی 
و   )184 : )رزاقی، 1381  بوده  واقعیت ها  از  نمایشی  درواقع 
رابطه بین طرح نظری5 و کار جمع آوری و تجزیه و تحلیل 
اطلاعات است )ایران نژاد پاریزی، 1382 : 50(. اما به بیانی 
با  مرتبط  مفاهیم  از  مجموعه ای  مفهومی،  مدل  دقیق تر، 
یکدیگر است که به طور سمبولیک بیان گر تصویر ذهنی از 

یک پدیده است )حافظ نیا، 1387(. 
متغیرها،  میان  روابط  نشان دهنده  مفهومی  مدل  بنابراین، 
جهت آنها و در حد امکان مثبت و منفی بودن رابطه بین آنها 
است. این مدل که غالباً منتج از یک نظریه بوده و در بستر آن 
طرح می شود، رابطه ای دوسویه با منشأ خود دارد. از یک سو، 
در هر نظریه، دست کم به طور ضمنی یک مدل وجود دارد 
و روابطی که در مدل حاکم است باید متکی بر اصول نظریه 
باشد. از سوی دیگر، نظریه، تشکیل یافته از روابطی است که 
از مدل استنتاج شده اند. مدل مفهومی منتج از نظریه نوسازی 
متوازن نیز، در قالب تعاریف مذکور، مدلی است که بر پایه 
دانش، تشخیص نیاز ناشی از شناخت زمینه محلی و تجربه 
ساخته شده، نماینده واقعیت بوده و دو انتظار بیان واقعیت 
و پیش بینی را برآورده می سازد. در نهایت نیز به عنوان پایه 

نظریه نوسازی متوازن مد نظر قرار می گیرد.

ساختار خوشه ای مدل مفهومی نوسازی متوازن
 در یک دسته بندی، سلسله مراتب کل به جزء از مدل که پایه 
و مبنایی برای ادامه تبیین مدل خواهد بود به شرح زیر بیان 

می شود :
ساختار  یک  متوازن  نوسازی  نظریه  در  مدل  ساختار 
خوشه ای6 است که در درون هر خوشه المان ها7 یا گره هایی8 
نیز  مذکور  المان های  از  هر یک  که  نحوی  به  متصور  باشد. 
پس  است.  خردتر  المان هایی  حاوی  خوشه،  یک  خود 
المان هایی  شامل  اینکه  درعین  هرالمان  دیگر،  به  بیان  
خوشه  یک  درون  در  المان  یک  عنوان  به  خود  است، 
در ساختار  این سلسله  مراتب  نقش می کند.  ایفای  بزرگ تر 
ابعاد11،مؤلفه ها12 و مفاهیم9، شبکه ها10،  ترتیب،  به   خوشه ای 

شاخص های13موضوعی در نظریه نوسازی متوازن به شرح زیرند 
که مجموعاً یک سیستم14 یا سامانه را تشکیل می دهند. این 
سیستم نیز زیرسیستمی از شهر به حساب می آید )تصویر 1(.
به  بلکه  آن،  کالبدی  اندازه  به  نه  سیستم  یک  اندازه 
پیچیدگی  مقایسه  برای  می شود.  مربوط   پیچیدگی اش 
سیستم ها از انگاشت تنوع15 استفاده می شود. تنوع را »تعداد 
عناصر قابل شناسایی در یک مجموعه« تعریف کرده اند. تنوع 
فرض  که  زیرمجموعه ای16  یا  مجموعه  آن  به  کامل  طور  به 
می شود عناصر به آن تعلق دارند، بستگی دارد. تنوع حتی در 

یک سیستم بسیار کوچک نیز ممکن است بسیار زیاد باشد.
روش های  از  سیستم ها،  گونه  این  پیچیدگی  کاهش  برای 
مختلفی چون روش دوپارگی های متوالی17 استفاده می شود. 
با استفاده از این روش امکان پاسخ گویی به یک مشکل با تنوع 
کم18، که مکمل مشکل با تنوع زیاد19 است )یعنی مشکلی که 
عملیات با آن آغاز می شود(، فراهم می شود )عبدی دانش پور، 

.)1387
شهری  فرسوده   بافت های  متوازن  نوسازی  چالش  اصلی 
همه جانبه،  و  یک پارچه  پایدار،  نوسازی  به  توجه  ضمن 
تعداد  با  مواجهه   عامل ها20و  تأثیرگذارترین  شناسایی 
از  استفاده  با  باید  است21.  فراوانی  شاخص های   متغیرهای 
داده ها22  کاهش  به  اولاً،  مختلف  تکنیک های  و  روش ها 
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تصویر1. اجزاء و عناصر ساختار خوشه ای سامانه )سیستم( نوسازی متوازن. مأخذ : نگارندگان.
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تأثیرشان  ابعادی که  یا  داده ها  از  )و  پرداخت  آنها23  ابعاد  یا 
این مهم ترین  ثانیاً،  کرد(،  صرف نظر  هستند  کم  نتایج   در 

شاخص ها را با توجه به درجه اهمیت اولویت دار24 آنها، شرایط 
)عندلیب،  کرد  تعیین  زمینه26  شرایط  و  محلی25  و  بومی 

.)1396
نظرات  در  گوناگون  جنبه های  از  که  نه گانه  شبکه های 
اندیشمندان27 شهرسازی و نوسازی شهری، سند ملی راهبردی 
بازآفرینی پایدار محدوده ها و محلات هدف بهسازی، نوسازی 
و توانمندسازی و تجربه های مربوطه به گونه ای مطرح شده 
و قابل استنتاج است را می توان در شبکه های زیر بیان کرد :
مالی اقتصادی-  شبکه   .2 فرهنگی  اجتماعی-   شبکه   .1 
بصری-زیبایی شناختی شبکه   .4 کالبدی  فضایی-  شبکه   .3 
5. شبکه حرکت- دسترسی 6. شبکه زیست محیطی 7. شبکه 
شبکه   .9 قانونی  شبکه حقوقی-   .8 کارکردی  فعالیتی- 

مدیریتی- سیاستی.
در حقیقت، در »جدول عناصر سازنده مدل مفهومی نوسازی 
شبکه های  سطرها  آن،  در  که  کرد  تصور  می توان  متوازن« 
نه گانه را تشکیل داده و ستون ها، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های 
می توان  نوعی  به  که  می گذارد  نمایش  به  را  آنها  با  مرتبط 
نامید  متوازن  نوسازی  نظریه  مدل  مندلیف  جدول  را  آن 
نه  از سلول ها  برخی  این جدول، خالی بودن  در   .)1 )جدول 
به معنی عدم وجود محتوای مرتبط، بلکه به معنی نیازمندی 
بحث به مطالعه اختصاصی محلات فرسوده و یافتن محتوای 
این  بود.  خواهد  جدول  سلول های  از  هریک  برای  مناسب 
شاخص های  و  مؤلفه ها  ابعاد،  یافتن  برای  انگیزه ای  موضوع، 
سازنده سلسله  مراتب تفسیر توازن در مدل نظریه حاضر به 
حساب می آید. لذا هدف از ترسیم جدول عناصر سازنده در 
مقاله حاضر، صرفاً آشنایی با ریخت و ساختار آن است و نه 
 تکمیل آن. زیرا هم در مجال بحث نمی گنجد و خود موضوع 
برای  باید  اینکه  هم  است،  جداگانه  مطالعات  و  پژوهش ها 
در چه  اینکه مدل  مثال  عنوان  به  پر شود.  هدف مشخصی 
واژگان  برخی  است.  شده  تهیه  منظوری  چه  به  و  محله ای 
درون جدول نیز نقش ایجاد تصویری ذهنی از محتوایی دارند 
آخر  نکته  شود.  داده  قرار  جدول  این  در  بعداً  می تواند  که 
درباره پر نکردن جدول این است که از ایجاد هرگونه ذهنیت 
صلب در یافتن محتوای اختصاصی و البته خلاقانه برای یک 

محله پرهیز شود.

اجزای نمایه در مدل مفهومی دو بعدی نوسازی متوازن
همان گونه که پیش تر بیان شد، مدل کاربردی قابل استفاده 
این نظریه مدلی دو بعدی به شکل یک نمودار راداری و البته 
با تفاوتی اساسی نسبت به آن است. این تفاوت، شعاع  محور 
بودن نمودارهای راداری مرسوم و قطرمحور بودن نمودار یا 

جدول 1.عناصر سازنده سیستم نوسازی متوازن. مأخذ : نگارندگان.

نمایه مدل حاضر است. توضیح راجع به نمودارهای راداری یا 
همان رادارچارت ها و روش های متنوع استفاده از آنها در ادامه 

آمده است. عناصر نمایه مدل شامل موارد زیر است :

نمایه و اجزای مدل
شکل  که  چرا  دارد  مدوّر  شکلی  مذکور  نمایه  طورکلی،  به 
دایره، گویای ابعاد و مشخصه های مورد نیاز است. شکل دایره 
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نمایانگر بالاترین حد تعادل، توازن و تکامل است. مرکز دایره 
فاصله یکسانی تا محیط داشته و قابلیت دارا بودن بی نهایت 
قطر را دارد، از آن به عنوان دو شعاع متناظر، در یک امتداد 
ولی درخلاف جهت و به سوی محیط دایره ترسیم می شود 

)تصویر 2(. 
اجزای نمایه عبارت است از :

O: مرکز نمایه
C: محیط نمایه

‘a-a: دو شعاع متناظر یک دوپارگی متوالی
A: مقدار اول دوپارگی
A: مقدار دوم دوپارگی

p: منحنی توازن )موضوعی و یا جامع(
‘G: گرانیگاه نمایه توازن موضوعی یا توازن سیستم28

OG: فاصله گرانیگاه تا مرکز دایره

 

G’: نقطه متقارن گرانیگاه نسبت به مرکز

تصویر2. اجزای نمایه در مدل مفهومی نوسازی متوازن. مأخذ : نگارندگان.
ضریب توازن مدل   

• ضریب توازن دوپارگی های متوالی
ضریب توازن هر یک از دوپارگی های متوالی، نسبت بین دو 
مقدار A و Aَ از دوپارگی مذکور است. یعنی چنانچه از بعد 
 Aَ مقدار  همچنین  و   A مقدار   a-aَ متوالی  دوپارگی  در   a
برای بعُدَ a از همان دوپارگی به دست آمده باشد، آنگاه ضمن 
اینکه می توان هر یک از دو مقدار A وَ A را بر روی شعاع های 
متناظر نشان داد، علاوه بر آن می توان از حاصل تقسیم A بر 

Aَ ضریب توازن آن دوپارگی متوالی را نیز تعیین کرد.
• ضریب توازن موضوعی )ضریب توازن هر یک از شبکه ها(

پس از تعیین همه مقادیر در یکی از شبکه ها و جانمایی  آنها 
بر روی شعاع متناظر ذیربط می بایست نقاط متوالی را یک به 
یک به هم وصل کرد. حاصل کار تشکیل نمایه ای است که 

نسبت مساحت آن به مساحت دایره، ضریب توازن موضوعی 
)ضریب توازن هر یک از شبکه ها( را بیان می کند.

• ضریب توازن سیستم
آنها  از تعیین همه مقادیر در همه شبکه ها و جانمایی  پس 
بر روی شعاع متناظر ذیربط در »یک دایره« می بایست نقاط 
متوالی را یک به یک به هم وصل کرد. حاصل  کار تشکیل 
نمایه ای است که نسبت مساحت آن به مساحت دایره، ضریب 
بافت در  نوسازی  توازن  توازن سیستم و در حقیقت ضریب 

یک محدوده یا محله هدف را بیان می کند.
• انحراف از توازن

منحنی حاصل از نمایه سازی هریک از شبکه ها یا منحنی حاصل 
از نمایه سیستم )برهم نهی مجموعه  شبکه های موضوعی( دارای 
یک گرانیگاه یکتاست که می توان آنها را تعیین و ترسیم کرد. 
فاصله گرانیگاه هر یک از منحنی های پیش گفته تا مرکز دایره 

را »انحراف از توازن« می نامند.
• معادله توازن

ازآنجا که، ضریب توازن و میزان انحراف از توازن منحنی یک 
یک  در  بافت  )نوسازی  سیستم  شبکه  یا  و  موضوعی  شبکه 
ارایه  به  قادر  تنهایی  به  هیچ کدام  هدف(  محله  یا  محدوده 
تحلیل صحیحی از معادله توازن موضوعی یا سیستم به دست 
به  با هم  تحلیل  این دو  ترکیب  از  لذا می توان  داد،  نخواهد 
وضعیت های سه گانه قابل تعریفی از وضعیت توازن یک شبکه 

موضوعی یا شبکه سیستم به شرح زیردست یافت : 
• توازن کامل )معادله متوازن(

همان گونه که پیش تر بیان شد، چنانچه همه مقادیر مربوط به 
دوپارگی های متوالی بر روی C یعنی محیط دایره واقع شوند، 
بدین معناست که در عین وجود توازن درونی بین هر یک از 
دوپارگی ها )انحراف از توازن برابر با صفر(، کلیت نمایه نیز از 
توازن و همچنین بیشترین مقدار ضریب توازن برخوردار است 
که در اینجا اصطلاحاً گفته می شود »توازن کامل« یا »معادله 
متوازن« برقرار شده است. توازن کامل را هم در شبکه های 
برای  برد.  کار  به  می توان  نمایه سیستم  در  هم  و  موضوعی 
تعمیم این مفهوم به طور خلاصه می توان گفت : توازن کامل 
از  انحراف  و  زیاد  توازن  »ضریب  که  می شود  حاصل  زمانی 

توازن کم« باشد )تصویر3(.
• توازن نسبی

چنانچه نمایه سیستم، شکلی مدور امّا با تناسبات کوچک تر 
نمایه  شکل  باید  حتماً  آنگاه  باشد،  داشته  بیرونی  دایره  از 
هریک از شبکه ها نیز بررسی شود. در این شرایط دو حالت 
محتمل است : نخست آنکه هر یک از شبکه های موضوعی نیز 
دارای شکلی مدور باشند. این بدان معناست که نمایه سیستم 
از توازن در حد پایینی از رشد »رشد نسبی« برخوردار است 
چنانچه  اما  است.  نسبی«  »توازن  یک  دارای  حقیقت  در  و 
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هر یک از شبکه ها یا برخی از آنها فاقد نمایه ای مدور باشند 
آنگاه باید انحراف از توازن را در هر یک از شبکه ها تعیین و 
از  گرانیگاه  فاصله  که  است  آن  معنی  به  امر  این  کرد.  بیان 
مرکز در هر یک از شبکه ها مشخص شود. به بیانی دیگر توجه 
به این نکته مهم است که انحراف از توازن صفر یا ناچیز در 
نمایه سیستم به شرطی معتبر و قابل استناد است که انحراف 
از توازن همه منحنی های مربوط به شبکه های موضوعی نیز 
صفر یا ناچیز باشد. در غیر این صورت، ممکن است انحراف 
مرکز  به  )نسبت  هم  در خلاف جهت  اما  برابر  توازن های  از 
دایره(، اثر یکدیگر را خنثی کنند. در واقع چنین نیست که 
صرفاً نزدیک بودن گرانیگاه نسبت به مرکز نشانه مطلوب بودن 
وضعیت توازن باشد بلکه برآیند دو شبکه نامتوازن اما هریک 
می تواند  نیز  یکدیگر  جهت  خلاف  در  گرانیگاه هایی  دارای 
وضعیت مشابهی را به وجود بیاورد. بنابراین به  طور خلاصه 
می توان گفت : توازن نسبی زمانی حاصل می شود که »ضریب 

توازن کم و انحراف از توازن کم« باشد )تصویر3(.

تصویر3. وضعیت های مختلف معادله توازن. مأخذ : نگارندگان.

عدم توازن )معادله نامتوازن( 
ناموزون  و  معّوج  غیرمدور،  شکلی  سیستم،  نمایه  چنانچه 
داشته باشد، این امر نشان دهنده انحراف از توازن است و در 
این  بروز می کند.  دایره  از مرکز  انحراف گرانیگاه  این حالت 
مسئله هم در منحنی شبکه های موضوعی و هم در منحنی 
سیستم ممکن است رخ دهد. بنابراین به طور خلاصه می توان 
گفت : عدم توازن )معادله نامتوازن( زمانی حاصل می شود که 

»ضریب توازن کم و انحراف از توازن زیاد« باشد )تصویر 3(.

تعیین وضعیت معادله توازن در جدول ماتریس
حالات معادله

ضرایب  مقادیر  زیاد  تا  کم  پنج گانه  درجات  با  مدل  توازن   
است  گرفته شده  نظر  در  لیکرت  روش  مبنای  بر  انحراف  و 
)تصویر4(. لذا در مجموع می توان حالات مختلفی از ترکیب 
»ضریب توازن« و »انحراف از توازن« را به ترتیب جدول 2 
هیچ گاه  ارزیابی  مورد  منحنی های  اینکه  توضیح  داد.  نشان 
انحراف  و در عین  حال  زیاد  توازن  دارای ضریب  نمی توانند 
از توازن زیاد باشند. زیرا فاصله گرانیگاه یک منحنی محاط 
در دایره که مساحت آن به مساحت دایره میل کند، بسیار 

 

 

 

 

 

  

ناممكن

عدم توازن كامل

نامتوازن

توازن نسبي

متوازن

توازن كامل

انحراف
 از توازن

ضريب
 توازن

نزدیک به مرکز دایره مذکور است.
چنانچه جدول ماتریس فوق ساده سازی شود و موارد احتمالی 
و بعیدتر آن حذف شود، در این صورت جدول نسبت های توازن، 
سه وضعیت را نشان خواهد داد. در صورتی  که ضریب توازن 
زیاد و انحراف از توازن کم باشد، معادله متوازن است. چنانچه 
ضریب توازن کم و انحراف از توازن نیز کم باشد، معادله توازن 
نسبی خواهد بود و سرانجام، درصورتی که ضریب توازن کم و 
انحراف از توازن زیاد باشد، معادله نامتوازن است )جدول 2(.

کاربست های مدل مفهومی نوسازی متوازن
متوازن  نوسازی  مفهومی  مدل  سه گانه  کاربست  های  ارایه 
برای  و  بوده  سیستم  یک  عنوان  به  محله  مطالعه  مستلزم 

  زياد كم 

  توازن كامل  توازن نسبي  كم

  -  عدم توازن  زياد

 

 انحراف از توازن
 ضريب توازن

جدول 2. ساده سازی حالات معادله توازن مدل. مأخذ : نگارندگان.

تصویر4. ماتریس حالات مختلف معادله توازن مدل. مأخذ : نگارندگان.



 ماهنامه باغ نظر، 15 )65(: 82-67/ آبان 1397
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..............................................................................
73 مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر 

گام دو  ابتدا  در  باید  مذکور  کاربست های  به   دستیابی 
ترسیم  تعریف  برای  ابزاری  گام ها  این  شود.   تعریف 
به  دستیابی  در  را  ما  مدل  مبنای  بر  که  است  نمایه هایی 

کاربست ها کمک می کنند.
و  متوازن  نوسازی  جدول  سازنده  عناصر  تعریف  اول.  گام   -
: در این گام  تعیین نسبت  های عددی دوپارگی  های متوالی 
عناصر سازنده جدول شامل دوپارگی ها و تعیین نسبت های 
بافت  و  زمینه  ویژه  شرایط  با  منطبق  و  بینشان  عددی 
معیارهای  و  مبانی  به  توجه  با  می  شود.  تعریف  فرسوده 
می  توان  نه گانه،  شبکه  های  از  هر یک  دوپارگی  های  انتخاب 
لذا،  کرد.  تبیین  آن ها  برای  را  جزء  به  کل  از  سلسله مراتبی 
توجه  متوازن  نوسازی  مفهومی  مدل  کاربست  توضیح  در 
آنها  اندازه  گیری  کیفیت  و  دوپارگی  ها  انتخاب  نحوه  به 
به کمک اطلاعات و وضعیت  زیرا  اهمیت است.  بسیار حائز 
اجزای  می  توان  متوازن  نوسازی  جدول  عناصر  از  هریک 
 نمایه های آنها را در گام دوم ترسیم کرد. لذا در ابتدا باید با 
مقادیر به  مربوط  جداول  شاخص هایی  از   بهره گیری 
می توانند  شاخص ها  این  شود.  تهیه  تفکیک  به  دوپارگی ها 
از  هر یک  در  ابعاد  تشکیل دهنده  مؤلفه های  کمی  شکلی  به 
کنند.  تشریح  و  تعریف  را  مذکور  نه گانه سیستم  شبکه های 
برای درک بهتر این مطلب به ستون مؤلفه ها در جدول عناصر 
سازنده سیستم نوسازی متوازن توجه کنید. فرض می کنیم 
باشد که  داده  را در خود جای  ابعاد  از  زیادی  تعداد  جدول 
 آرایشی دوپاره محور داشته و در قالب مجموعه هایی چند تایی، 

متعلق به یکی از شبکه ها باشند )جدول 3(.
می توان  دوپارگی ها  مقادیر  از  هریک  به  جدول  این  در 

مبنای  بر  که  داد  اختصاص  یک  و  صفر  بین   عددی 
پارگی  دو  در  مثال  عنوان  به  می شوند.  محاسبه  شاخص ها 
تعداد  باید  مسکن  مقدار  محاسبه  برای  خدمات،   – مسکن 
و  نیاز  مورد  مسکن  میزان  به  نسبت  موجود  نوساز  مسکن 
خدمات  سرانه  باید  خدمات  مقدار  محاسبه  برای  همچنین 

قرار  مدنظر  را  نیاز  مورد  خدمات  سرانه  به  نسبت  موجود 
داد. فرضاً اگر این نسبت برای مسکن برابر با یک دهم باشد 
واحد  تعداد  یا  مساحت  از  درصد  ده  حاضر  حال  در  یعنی 
مسکونی مورد نیاز جمعیت محله تأمین و نوساز شده اند. اگر 
در مورد خدمات برابر با پنج دهم باشد نشان دهنده آن است 
که باید سرانه خدمات محله به دو برابر حال حاضر افزایش 
یابد. تعریف دوپارگی ها در مطالعه محله از طریق مصاحبه با 
نخبگان و تعیین مقادیرشان بر اساس اطلاعات موجود محله و 
با بهره گیری از مؤلفه ها و شاخص های مربوطه صورت می گیرد که 
آنها نیز به کمک تکنیک دلفی و به شیوه پرسشگری از نخبگان 

قابل انجام است.
کلی  و  موضوعی  شبکه  های  نمایه های  ترسیم  دوم.  گام   -
سیستم بافت فرسوده : نمایه های شبکه  های موضوعی و نمایه 
کلی سیستم نوسازی بافت در محدوده  ها یا محله  های هدف به 
 عنوان هادی و راهنما در مراحل بعدی و کاربست های سه گانه
 مورد استفاده قرار می  گیرد. ترسیم این نمایه در چارچوب 
قواعد و ضوابط مدل مفهومی که در قالب یک مثال توضیح 
داده خواهد شد، بر اساس اجزای نمایه ای است که پیش از این 
توضیح داده شد. کیفیت انتخاب دوپارگی  ها و اندازه  گیری آنها 
در مدل و توجه به این مرحله بسیار حائز اهمیت است. انجام 
برنامه ریزی  و  ارزیابی  تفسیر،  و  تحلیل  هرگونه  در  گام  این 
به لحاظ مفهومی و  به لحاظ زمانی و چه  توسعه محله  چه 
به  این  داشت.  خواهد  پایه  ای  و  اساسی  کاربردی  موضوعی 
 ترتیب، پس از طی دو گام فوق، می  توان کاربست  های مدل 
مفهومی نوسازی متوازن در بافتِ مورد نظر را به دست آورد.

در مثال زیر با ذکر این نکته که اعداد ارایه شده، همه اعدادی 
توازن  منحنی  ترسیم  قاعده  ابتدا،  در  باید  هستند،  فرضی 
توضیح داده شود تا در هریک از کاربست ها از همین قاعده 
حائز  نکته  این  به  توجه  هر چیز  از  پیش  اما  شود.  استفاده 
اجزای  و  نمایه  توضیح  در  که  همان گونه  که  است  اهمیت 
از  منظور  و  بردار   2 تعریف   a-aَ از  منظور  شد،  بیان  مدل 
که  است  مذکور  بردار   2 روی  بر  مقدار   2 تعریف   Aَ و   A
گرانیگاه  که   G  َ و   G با  اشتباه  بروز  از  جلوگیری  برای 
نمایه اند،  دایره  مرکز  به  نسبت  آن  قرینه  و  نمایه   منحنی 
استفاده  عددی  اندیس های  از  مقادیر  نمایش  برای  باید 
شود. همچنین برای جلوگیری از تراکم حروف و خطوط در 
که  می شود  قرارداد  آنها،  احتمالی  ناخوانا شدن  و  ترسیمات 
نام مقادیر به جای درج روی نمایه در بیرون از محیط دایره 

نوشته شوند.
دوپارگی هایی  مطالعه،  مورد  محله  در  می شود  فرض  حال 
اجزای  از  هریک  مقادیر  همراه  به   4 جدول  شرح   به 

دوپارگی ها استخراج شده اند.
ضریب توازن هریک از دو پارگی ها )که عددی است مثبت و 

  ابعاد  هاشبكه
  خدمات-مسكن كالبدي–فضايي

 فضا-توده
  نقش در ساختار شهر–ساختار فضايي محله

  اشتغال–سكونت كاركردي–فعاليتي
  اتصال به بازار–توانمندسازي حرفه اي

  منافع خصوصي-منافع عمومي فرهنگي–اجتماعي
  افزايش سرمايه اجتماعي–كاهش آسيب اجتماعي

 

جدول 3.برخی از شبکه ها و ابعاد تشکیل دهنده آنها. مأخذ : نگارندگان.
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ترتيب اجزاء دوپارگي بر 
حسب مقادير

F1
E2
A1 
G2 
G1 
A2 
B1
H2 
E1
D2 
F2
C1
H1 
B2
D1 
C2
 

 

نام جزء اول 
  دوپارگي

مقدار جزء اول 
دوپارگي

نام جزء دوم
دوپارگي

مقدار جزء دوم
دوپارگي

A1 0.1 A2 0.2
B1 0.3 B2 0.6
C1 0.5 C2 0.7
D1 0.7 D2 0.4
E1 0.4 E2 0.1
F1 0.1 F2 0.5
G1 0.2 G2 0.1
H1 0.6 H2 0.3

نام جزء اول 
دوپارگي

مقدار جزء اول 
دوپارگي

نام جزء دوم 
دوپارگي

مقدار جزء دوم 
دوپارگي

 ضريب توازن
دوپارگي

A1 0.1 A2 0.2 0.50 
B1 0.3 B2 0.6 0.50 
C1 0.5 C2 0.7 0.71 
D1 0.7 D2 0.4 0.57 
E1 0.4 E2 0.1 0.25 
F1 0.1 F2 0.5 0.20 
G1 0.2 G2 0.1 0.50 
H1 0.6 H2 0.3 0.50 

 

نام جزء اول يا دوم 
دوپارگي

مقدار جزء اول يا 
دوم دوپارگي

ضريب توازن 
دوپارگي

F1 0.1 0.20 
E2 0.1 0.25 
A1 0.1 0.50 
G2 0.1 0.50 
G1 0.2 0.50 
A2 0.2 0.50 
B1 0.3 0.50 
H2 0.3 0.50 
E1 0.4 0.25 
D2 0.4 0.57 
F2 0.5 0.20 
C1 0.5 0.71 
H1 0.6 0.50 
B2 0.6 0.50 
D1 0.7 0.57 
C2 0.7 0.71 

 

 ترتيب اجزاء دوپارگي 
مقادير بر حسب
F1
E2
A1 
G2 
G1 
A2 
B1
H2 
E1
D2 
F2
C1
H1 
B2
D1 
C2
 

جهت عقربه های ساعت برای چینش دوپارگی ها استفاده می شود 
)تصویر 5(.

حذف   9 جدول  از  که  دوپارگی  هر  دوم  جزء  است  بدیهی 
خواهند  قرار  مرتبط  جزء  روبروی  دایره،  ترسیم  در  شدند، 
تمامی  در  دوپارگی ها  چینش  نحوه  از  آرایش  این  و  گرفت 

کاربست ها ثابت خواهد بود )تصویر 6(.
برای شروع تهیه کاربست اول، تک تک مقادیر روی شعاع های 
مربوطه نشان داده شده و منحنی ترسیم می شود )تصویر 7(.

برای یافتن گرانیگاه G منحنی قرمز رنگ در نرم افزار اتوکد 
به  تبدیل  را  شده  ترسیم  منحنی  و  اجرا  را   region دستور 
 massprop می شود. سپس با استفاده از دستور region یک
دست  به   centroid عنوان  تحت  گرانیگاه  نقطه  مختصات 
 point خواهد آمد. در مختصات مذکور با استفاده از دستور

جدول 4.مقادیر عددی دوپارگی ها. مأخذ : نگارندگان.

جدول 5. ضریب توازن دوپارگی ها. مأخذ : نگارندگان.

جدول 6. ترتیب مقادیر ضریب توازن ها. مأخذ : نگارندگان.

جدول 7. ترتیب اجزاء دوپارگی بر حسب مقادیر. مأخذ : نگارندگان.

جدول 8. حذف مقادیر اجزای متناظر دوپارگی. مأخذ : نگارندگان.

کوچک تر از یک( در جدول 5 محاسبه شده است.
از  نظر  صرف  مقادیر  همه  باید  توازن  منحنی  ترسیم  برای 
اینکه جزء کدام دوپارگی باشند به ترتیب صعودی و سپس به 
ترتیب صعودی ضریب توازن مختص به دوپارگی شان، در یک 

جدول تک ستونی درج می شوند )جدول 6(.
ترتیب به دست آمده در جدول 7 نشان داده شده است.

داده  نمایش  دوپارگی ها  از  آرایشی  قالب  در  باید  مقادیر  اما 
شوند لذا جزء های دوم از هر دوپارگی از جدول خارج می شوند. 
تیره تر در جدول 8 نشان داده شده اند. به رنگ   این مقادیر 

با حذف مقادیر مذکور جدول 9 به دست می آید.
در ترسیم نمایه توازن از ترتیب جدول 9 از بالای دایره و در 
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ترتيب يك جزء از هر دوپارگي 
بر حسب مقادير

F1
E2
A1 
G2 
B1
H2 
D2 
C1
 

تصویر6. ترتیب چینش دوپارگی ها. مأخذ : نگارندگان.تصویر5. ترتیب چینش دوپارگی ها. مأخذ : نگارندگان.

جدول 9. ترتیب یک جزء از هر دوپارگی بر حسب مقادیر. مأخذ : نگارندگان.

نقطه G را رسم می شود )تصویر 8(.

کاربست اول : تشخیص توازن؛ ارزیابی توازن نوسازی محله در 
یک مقطع زمانی و تفسیر آن در قبل، حین و بعد از نوسازی

در حال  نوسازی یک محله  توازن  کاربست وضعیت  این  در 
حاضر و وضع موجود آن بررسی شده و ارزیابی توازن در یک 
مقطع زمانی خاص موضوعیت می یابد. این ارزیابی می تواند 
همچنین به عنوان مقدمه ای برای تفسیر توازن در قبل، حین 
و بعد از نوسازی مورد استفاده قرار گیرد. برای ارزیابی توازن 
نوسازی در یک محله یا بافت در یک دوره زمانی مشخص، 
مثال  برای  شود.  گرفته  نظر  در  مختلفی  متغیرهای  باید 
چنانچه هدف ارزیابی نوسازی در یک دهه گذشته مورد نظر 
این بین تعدد در  باشد، واضح است که نخستین چالش در 

متغیرهاست که از شبکه های مربوطه منشعب می شود. 
متوازن  نوسازی  مدل  اول  کاربست   ، 8 تصویر  به  توجه  با 
ارزیابی  مثال،  این  داده های  براساس  است.  استخراج  قابل 
آن تفسیر  و  زمانی  مقطع  یک  در  بافت  نوسازی   توازن 
امکان پذیر می شود که می توان تحلیل های مختلف و مفیدی 

از آن به دست آورد. پاره ای از آنها به شرح زیر است :

1. در دو قسمت از منحنی توازن به دست آمده شاهد تقعر 
آن هستیم که در مجموع یک منحنی آمیبی شکل را نشان 

می دهد.
2. شکل منحنی نشان دهنده این موضوع است که هم شاهد 
پوشش سطح کمی از دایره و هم دارای گرانیگاهی با فاصله 
از مرکز دایره است. با رجوع به جدول ماتریس حالات معادله 
توازن مدل، درمی یابیم که منحنی توازن محله مورد مطالعه 
دارای ضریب توازن کم و همچنین دارای انحراف از توازن کم 

است. لذا منحنی دارای توازن نسبی است.
3. همان طور که دیده می شود، C2، D1 H1 و B2 با وجود 
مقادیر بیشتر نسبی به بقیه به دلیل پایین بودن مقادیر اجزای 
متناظرشان در بروز خروج نوسازی محله از توازن مؤثر بوده اند.
همچنین قابلیت ترسیم و تحلیل مدل در قبل، حین و بعد 
از نوسازی یک محله نیز کاربرد داشته و می توان از مقایسه 
سه نمودار به دست آمده به نتایج و تحلیل هایی دست یافت. 

کاربست دوم : تحلیل توازن؛ تحلیل و تفسیر روند تحولات 
توازن در مقاطع و دوره  های مختلف زمانی 

بازه های  در  نوسازی یک محله  توازن  کاربست وضعیت  این 
زمانی برابر را با یکدیگر مقایسه می کند که خود به دو منظور 

تعریف می شود :
با بررسی و تحلیل  : بدین معنی که  - به منظور پیشگیری 
الزاماً  )نه  محله  یک  در  مختلف  زمانی  بازه های  در  توازن 
فرسوده( می توان تشخیص داد که محله مذکور تا چه میزان 
و با چه شتابی در مسیر فرسوده شدن قرار دارد که باید برای 
کرد. محله  اقدام  آن  فرسودگی  روند  توقف  و  کاهش شتاب 
محلات  جزء  آینده  سال  چند  تا  که  است  محله ای  مذکور 

فرسوده قرار خواهد گرفت.
در  توازن  تحلیل  و  بررسی  با  یعنی   : درمان  منظور  به   -
داد  زمانی مختلف در یک محله می توان تشخیص  بازه های 
را  قبولی  قابل  روند  فرسودگی  از  خروج  سیر  در  محله  که 
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طی کرده و تا مدت زمان مشخصی از جرگه محلات فرسوده 
خارج خواهد شد و اگر در برخی بازه های زمانی و یا برخی 
وضعیت های موردی )چه در دوپارگی ها و چه در میزان شتاب 
رفع  برای  می توان  شود،  مشاهده  خللی  توازن(  به  دستیابی 
دید  می توان  یعنی  بالعکس  کرد. همچنین  چاره اندیشی  آن 
نوسازی ،  جهت  صورت گرفته  مختلف  اقدامات  علی رغم  که 
از توازن قرار گرفته که  محله در مسیر خروج هرچه بیشتر 

باید اصلاح اقدامات در دستور کار قرار گیرد.
برای تهیه کاربست دوم، همین مراحل برای بازه های زمانی 
ابتدای  برای  اول  کاربست  است  فرض  می شود.  انجام  برابر، 
سال 1395 تهیه شده باشد و مقادیر دوپارگی ها برای ابتدای 
اختیار  در  نیز   1380 و   1385  ،1390 سال های  از  هریک 
باشد. آنگاه می توان منحنی و گرانیگاه هریک را نیز ترسیم 
کرده و نتیجه برهم نهی آنها در یک دایره واحد را مشاهده 

کرد )تصویر 9(.
دایره صورتی، سبز، آبی و قرمز به ترتیب سال های 80، 85، 
از  هرکدام  گرانیگاه  نقطه یابی  می دهند.  نشان  را   95 و   90
منحنی ها نیز در نرم افزار و بر طبق مراحل پیش گفته انجام 
شده است. دور شدن G از مرکز دایره بر اساس کاربست 2 نشان 
می دهد که چنانچه محله مورد مطالعۀ ما، یک محله فرسوده 
فرسوده شدن حال  در   2 کاربست  از  اول  بند  طبق   نباشد، 

باشد،  نوسازی  حال  در  و  فرسوده  محله  یک  اگر   و  است   
جهت  در  اقدامات  مجموع   2 کاربست  از  دوم  بند  براساس 
خارج کردن هرچه بیشتر محله از توازن بوده یا در اصطلاح 
محله دچار »ضدنوسازی« شده است. در این کاربست در کنار 
تحلیل کلی می توان تحلیل وضعیت از هریک از مؤلفه ها را 

نیز به دست آورد که در این مثال به قرار زیر است :
تقریباً  ناچیز،  اولیه  بر مقدار  نیم دهه علاوه  A1 طی یک و 

بدون رشد باقی مانده است.
B1 و D1 طی سال های مطالعه هم مقادیر و هم رشد خوبی 

را با روندی ثابت نشان می دهند.
C2 و H1 علاوه بر رشد نسبتاً خوب، دارای روند فزاینده ای 

هم بوده اند.
ماحصل همه توسعه ها در A1، F1، G1 و G2 به یک باره طی 
5 سال با پس رفت و عقب گرد شدیدی مواجه است. دوپارگی 
آسیب شناسی و  مطالعه  مورد  ویژه  طور  به  باید   G1-G2 

 قرارگیرد.
موارد از این دست به عنوان الزامات توازن بخشی به نوسازی 
محله مطرح اند و نه اولویت های توازن بخشی آن. چه بسا رشد 
خارج از مدل هریک از آنها، گرانیگاه منحنی را از مرکز دایره 
دورتر سازد. اهمیت پایش این مسئله در کاربست 3 توضیح 

داده خواهد شد.

کاربست سوم : تجویز توازن؛ ارایه الگوی مدیریت توازن 
نوسازی محله 

در این کاربست که با هدف مدیریت توازن نوسازی یک محله 
تعریف می شود، از نتایج دو کاربست اول یعنی کاربست های 
با  تا  می شود  استفاده  نیز  توازن  تحلیل  و  توازن  تشخیص 
بتوان  نتایج کاربست سوم  با  آنها  نتایج و برهم نهی  استنتاج 
راهبرد و راهکارهای بهینه و دارای اولویت و همچنین ابعاد 
مختلف توازن بخشی به نوسازی یک محله را تشخیص داده، 
تبیین و تجویز کرد. این کاربست نیز خود به دو بخش تقسیم 

می شود :
- معرفی اولویت های اثرگذار بر نوسازی یک محله

که  توازن(  )تشخیص  اول  کاربست  تهیه  با  که  معنی  بدین 
عبارت از وضعیت توازن نوسازی در حال حاضر و وضع موجود 
بازه های  در  توازن(  )تحلیل  دوم  کاربست  تهیه  نیز  و  است 
مختلف و برابر )مثلًا در 4 بازۀ 5 ساله( اولویت های اثرگذار بر 
توازن بخشی حداکثری و با شتاب قابل قبول بر نوسازی آن 

محله استخراج و معرفی خواهند شد.
- معرفی الزامات اثرگذار بر نوسازی یک محله : بدین معنی 
و  اول  کاربست  تحلیل  از  مستخرج  اولویت های  کنار  در  که 
بلکه  اولویت ها  قالب  در  نه  ابعاد  از  برخی  است  ممکن  دوم 
در قالب الزامات مطرح شوند. این الزامات آن دسته از ابعاد 
تشکیل دهنده شبکه ها هستند که در قالب اولویت ها نیامده اند 

تصویر8. گرانیگاه منحنی نمایه. مأخذ : نگارندگان. تصویر7. ترسیم منحنی نمایه. مأخذ : نگارندگان.
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ولی توجه به آنها ضروری است. دلایل مختلفی نیز بر بروز این 
مسئله مؤثراند از جمله اینکه ممکن است مقدار یک دوپارگی 
در مدتی طولانی ثابت بماند، یا رشدی با شتاب و معنی دار 

داشته باشد یا بالعکس آن یعنی افت شدیدی کرده باشد.
توجه به الزامات از آن جهت هم اهمیت با اولویت هاست که با 
بررسی مجدد اهداف طرح نظریه و مدل آن به این نکته می رسیم 
ما صرفاً به دنبال هرچه نزدیک تر کردن نقطه G به مرکز دایره 
مدل نیستیم بلکه هم زمان با این کار باید مساحت منحنی را 
نیز هرچه بیشتر افزایش دهیم تا محیط منحنی به محیط دایره 
نزدیک و در نهایت بدان منطبق شود. لذا بدیهی خواهد بود 
 که هرچه اولویت ها مقادیر بیشتری بیابند و منحنی، گرانیگاه 
 منطبق تری بر نقطه O پیدا کند، باز هم الزاماتی مانند ثابت بودن

ساله(   5 دوره   4( سال   20 مثلًا  طی  دوپارگی  یک  مقدار   
جلوگیری  منحنی  مساحت  افزایش  از  عملًا  بیشتر،  یا  و 
توازن بخشی صورت گرفته است  اینکه  با  یعنی  خواهد کرد. 
مدل  مدنظر  توسعه ای  فلذا  نیست.  مطلوب  هنوز  توسعه   اما 
است که با کمترین عارضه و اثر سوء جانبی، مسیر توازن را 
نیز در حین طی مسیر توسعه مذکور بپیماید. پس این گونه 
می توان گفت که منابع صرف اولویت ها شده و از الزامات نیز 
آسیب شناسی دقیق و واقع بینانه با هدف قرارگیری در برنامه 

صورت خواهد گرفت.

در  محله  نوسازی یک  توازن  پایش  برای  تدوین سامانه ای 
حال حاضر و در شرایط پویای آتی

مفهومی  مدل  کاربست های  همه  تهیه  با  که  معنی  بدین 
نظریه نوسازی متوازن یک محله، نمی توان اطمینان حاصل 
 کرد که همه چیز به همان گونه که در کاربست ها پیش بینی
شده اند به پیش برود. در واقع شرایط بیرونی مختلف و متعددی 
می تواند پیش بینی های اولیه را مخدوش کرده و حتی از تحقق 
آنها جلوگیری کند. در واقع سامانه پایش توازن نوسازی یک 
ضامن  که  است  تخصصی  مدیریتی-  داشبورد  یک  محله 
 تحقق حداکثری و همچنین نشان دهنده درجه تحقق پذیری
 تصمیمات و اولویت بندی های مستخرج از کلیه کاربست های 

قبلی خواهد بود.
و  محله  نوسازی  توازن  مدیریت  به  که   3 کاربست  در 
ابتدا  است،  موسوم  توازن  تجویز  کاربست  به  اصطلاح  در 
 بر اساس منحنی و گرانیگاه کاربست 1 نقطه G’ را به دست

می آوریم. این نقطه قرینه نقطه G نسبت به O یعنی مرکز 
دایره است )تصویر10(.

اثر نقطه ’G حرکت دادن G به سمت O است و بدیهی است 
افزایش مقادیر نزدیک ترین شعاع ها به ’G می تواند ما را به 
به منابع و  نایل سازد و دسترسی هرچه بیشتر  این مقصود 
وجود ظرفیت های مختلف مدیریتی و تخصصی امکان انتخاب 

شعاع های بیشتری خواهد داد. فرض می کنیم بتوانیم 3 الی 
5 شعاع را انتخاب کنیم. این 5 شعاع به ترتیب نزدیکی به 
G، عبارتند از H2 ،B1،D2 ،G2 و C1. با مشخص شدن پنج 
اولویت اول و نیز الزامات توازن بخشی پیش گفته شده، تا حد 
زیادی اولویت ها و الزامات مدیریتی توازن بخشی به نوسازی 

محله مثال ما مشخص خواهد شد.
اما سؤال اینجاست که چرا سه اولویت؟ یا چهار اولویت و ...؟ 
در سال اول برنامه ریزی با یک ضریب احتمال خوش بینانه، 
این  که  اولویت   7 مثال  عنوان  )به  متعددی  اولویت های 
 تعداد برای یک برنامه ریزی راهبردی تعداد قابل ملاحظه ای 
حتی  و  برنامه  اول  سال های  می گیریم.  نظر  در  را  است( 
از  اولیه  تعداد  این  تحقق  میزان  پایش  به  اول  سال   5
 اولویت ها اختصاص داده می شود که بر اساس میزان منابع و 
از  ظرفیت های عملیاتی تحقق یافته بتوان هر سال تعدادی 
سال  هر  مثال  عنوان  به  کاست.  اولیه  تعداد  از  را  اولویت ها 
با  چهارم  یا  و  سوم  سال  در  تا  می شود  خارج  اولویت  یک 
 تقریب بالایی بتوانیم به شناختی از تعداد بهینه و تحقق پذیر

حقیقی  تعداد  پنجم  سال  در  و  کنیم  پیدا  دست  اولویت ها 
بعد  سال های  مبنای  به  و  مشخص  را  اولویت ها  از  دقیق  و 
بهترین  البته  دهیم.  قرار  آتی  پنج ساله  توسعه  برنامه های  و 
منابع »همه  و  این است که ظرفیت ها  آرمانی ترین حالت  و 
به  نیاز  که  شوند  عملیاتی  و  جذب  ترتیبی  به  دستگاه ها« 
کاهش هیچ تعداد از اولویت های تعریف شدۀ خوشبینانۀ اولیه 
نباشد و در برنامه های پنج ساله بعدی هم همان هفت اولویت 
اول مد نظر قرار گرفته و حتی بتواند به تعداد آنها افزوده نیز 

بشود.
این بخش، بند 1 از کاربست 3 را تشکیل می دهد و اما بند 2 
از همین کاربست، آخرین بخش از توضیحات کاربست مدل 
مفهومی را تحت عنوان سامانه پایش توازن توضیح می دهد 

که در اینجا بدان پرداخته می شود.
آنچه  همانند  باید  الزامات،  و  اولویت ها  مشخص شدن  با 
در  توازن  وضعیت  شد،  گفته  توازن  تحلیل   درکاربست 
یا حتی  ماهانه  مثلًا سالانه، فصلی،  زمانی مشخص  بازه های 
 G هفتگی مورد پایش و رصد قرار گیرد تا بتوان از حرکت منظم
به سمت O اطمینان حاصل کرده و در مواجهه با کاهش سرعت 
حرکت G یا بروز توقف های احتمالی آن، تصمیمات و اقدامات 

مناسب و متناسبی را در دستور کار قرار داد.
 O به سمت G بدیهی است برای بهبود روند نزولی شتاب حرکت
همواره بایستی شعاع های نزدیک به G، رصد شده و دلایل کاهش 

مقادیر روی شعاع های نزدیک به آن آسیب شناسی شود.
همچنین آن دسته از مقادیر روی شعاع های دیگر که با وجود 
روند مطلوب افزایش مقادیر روی شعاع های مجاور G، با کاهش 
معنی دار در مقادیرشان مجموعاً اثر نامطلوبی بر حرکت G دارند 
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به عنوان الزامات توسعه توازن یا توازن بخشی مدل مطرح و مدنظر 
قرار گیرند. به بیان دیگر مهم ترین نتایج کاربست سوم را می توان 

به این شرح برشمرد :
 ،G تعیین اولویت های توازن بخشی مدل که شعاع های نزدیک به

عناوین اولویت های مذکور را تشکیل می دهند.
اولویت ها  کنار  در  که  مدل  توازن بخشی  الزامات   تعیین 
مطرح اند و آن دسته از مقادیری هستند که رفتار خاصی از آنها 
ثابت  متوالی  دوره های  طی  اینکه  من جمله  می شود.  مشاهده 
مانده اند یا به یک باره با افت شدیدی مواجه شده اند یا مقادیری 

که صفر اند.
از طریق تعریف و مدیریت سامانه رصد توازن یا  پایش توازن 
اصطلاحاً »رصدخانه توازن نوسازی« که در آن دو موضوع بندهای 
1 و 2 صورت می پذیرد و این مطلب در چرخه ای دائمی رصد 

می شود.
لحاظ  به  که  است  جهت  آن  از  کاربست  این  اهمیت 
نوسازی  ابعاد  از  هریک  بر  مؤثر  عوامل  پیچیدگی  و   پویایی 
مثال  در  مطالعه  مورد  محله  آن  تبع  به  و  فرسوده  محله ای 
روند  لحظه  هر  مختلف  خارجی  عوامل  می توانند  حاضر، 
با که  باشند  اثرگذار  آن  بر  یا  سازند  مختل  را   توازن بخشی 

بهره گیری از این بخش از کاربست سوم می توان تا حد زیادی 
از تحقق پذیری مدل مفهومی و کاربست های آن جهت نیل به 

تصویر10. ترسیم نقطه G، در کاربست سوم. مأخذ : نگارندگان.

نوسازی متوازن محله مان اطمینان حاصل کرد. 

اشتراکات و افتراقات مدل مفهومی نوسازی متوازن با 
نمودارهای راداری29 

نمودار راداری یا نمودار عنکبوتی یا نمودار تارعنکبوتی یا نمودار 
ستاره ای یا چندضلعی غیرمتعارف یا نمودار قطبی یک روش 
نموداری برای نشان دادن داده چندمتغیره در شکل یک نمودار 
دو بعدی از سه یا چند متغیر کیفی است که روی محور نمایش 
یافته است و از نقطه یکسان آغاز می شود )تصویر 11(. موقعیت 
نسبی و زاویه محور منحصربه فرد است. نمودار راداری نام های 
ستاره ای،  نمودار  عنکبوتی،  نمودار  وب،  نمودار  مانند  دیگری 
چندضلعی نامنظم، نمودار قطبی، یا نمودار کیویات دارد. این 
گونه از نمودارهای تحلیلی در ریخت شناسی کلی متشکل اند از 
شعاع هایی متحدالمرکز که به فراخور موضوع هریک از شعاع ها به 
یک متغیر خاص اختصاص یافته و بر روی آن مقادیری از هریک 
از متغیرها به نمایش گذاشته می شوند. بدیهی است که هریک 
از شعاع ها با یک مقیاس ثابت مدرج می شوند که می توان این 
درجه بندی را نشان داد. معمولاً از اتصال متوالی نقاط نشان گر 
هریک از مقادیر بر روی شعاع ها، یک چند ضلعی بسته تشکیل 

می شود که در تحلیل ها کاربردهای متنوعی خواهد داشت.
بر روی هریک از شعاع ها می توان بیش از یک مقدار را برای یک 
متغیر نشان داد. به طوری که از ترسیم مقادیر متناظر، منحنی های 
می توانند  مثال  عنوان  به  مقادیر  این  شوند.  تشکیل  مختلفی 
تغییرات مقادیر یک متغیر در دوره های زمانی متفاوت باشند 

)تصویر 12(.
در همه موضوعات  این روش نموداری تقریباً  از  تنوع استفاده 
نمونه هایی  و مطالعات کاربرد دارد. چنان که در 8 تصویر آتی 
است شده  داده  نشان  نمودارها  گونه  این  از  استفاده  تنوع   از 

 )تصاویر 13 تا 20(.
تا اینجا صرفاً چند نمونه برای آشنایی با فرم های مختلف ترسیم 
آنها  از تحلیل محتوای  و  راداری معرفی شدند  نمودار  از  شده 

صرف نظر شد.
حال به یک مثال در حوزه آنالیز داده های مربوط به ارزیابی آمادگی 
سازمانی و تحلیل هایی که می توان از یک نمودار راداری به دست 
آورد اشاره می شود. در این مثال 8 شاخص در قالب متغیرهای 
تشکیل دهنده شعاع های نمودار راداری وجود دارند که برای هر 
شاخص پنج سطح از سطح ابتدایی تا سطح بهینه شده در نظر 

گرفته شده است )تصویر 21(.
از یک سازمان و  اینجا در دو معاونت  تحلیل مثال مدنظر در 
همچنین در خصوص خود سازمان انجام شده است. فرض کنید 

نمودار سازمان به شکل زیر باشد )تصویر 22(.
در این صورت می توان مقادیر متغیرها را در حوزه نرم افزاری و 
سخت افزاری )بخش شمال غربی نمودار( ضعیف تر از بقیه بخش ها 

تصویر 9. ترسیم نقطه G، در کاربست سوم. مأخذ : نگارندگان.
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ارزیابی کرد. اما با برهم نهی نمودار سازمان و معاونت های مورد 
مطالعه آن تحلیل های معنادارتری به دست خواهد آمد )تصویر 

23( که برخی از آنها عبارت است از :
1. وضعیت معاونت ب از معاونت الف و حتی از وضعیت کلی 

سازمان بهتر است.
2.معاونت الف صرفاً در سه شاخص وضعیت بهتری نسبت به 
آموزش،  و  آگاهی  از  است  عبارت  دارد که  میانگین سازمانی 
یکپارچگی نرم افزارها و واحد متولی اما همین معاونت در کلیه 
شاخص های موردمطالعه، وضعیت به مراتب بدتری نسبت به 

معاونت ب دارد.

 

تصویر 11.عناصر و اجزای تشکیل دهنده یک نمودار راداری. مأخذ : نگارندگان.

3. معاونت ب با برتری فاحشی که در سازمان نشان داده است 
با  و  یابد  برتری دست  این  به  نتوانسته  در سه شاخص  لکن 
میانگین سازمان برابر است که عبارت است از استانداردها، هم 
راستایی و ابزار BPMS که البته این نیز نقص به حساب نمی آید 

زیرا باید هم در این سه موضوع این گونه بوده باشد.
تعدد متغیرها نیز در برخی نمودارهای راداری دیده می شوند 
که این الگو ها با نمودار راداری مدل نوسازی متوازن شباهت 
بیشتری دارند لکن تفاوت عمده بین این نمودارها با نمایه مدل 
مدل  نمایه  در  شعاع ها  تعداد  هیچ گاه  اولاً  که  است  این  در 
نوسازی متوازن فرد نیستند )به دلیل دوپاره محور بودنشان( و 

شعاع.  هر  روی  بر  متغیر  یک  از  مختلف  مقادیر  نشان دادن  12.قابلیت  تصویر 
مأخذ : نگارندگان.

و   2001 سال های  در  برند   6 توسط  شده  تولید  همراه  تلفن  تصویر13.تعداد 
2002 )به هزار عدد(. مأخذ : نگارندگان.

تصویر14. نموداری پیرامون توسعه گردشگری ساحلی در الجزایر. 
مأخذ : نگارندگان.
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تصویر 15. نمودار مقایسه 5 ویژگی در بین 6 سهامدار یک شرکت.
 مأخذ : نگارندگان.

 تصویر16. نمونه ای از یک نمودار هزینه.
 فایده اقتصادی و برآورد هزینه واقعی. 

مأخذ : نگارندگان.

تصویر17. نمودار راداری یک 
فروشگاه برای مقایسه میزان فروش 

تلویزیون، تلفن همراه هوشمند، 
رایانه و پرینتر در 12 ماه از یک 

سال. مأخذ : نگارندگان.

تصویر 18. نمودار راداری تحلیل 
رقبا در یک رشته ورزشی. مأخذ : 

نگارندگان. 

 Dichotomic Radar را  مدل  نمایه  می توان  رو  این   از 
Diagram نامید.

جمع بندی
در نظریه نوسازی متوازن بافت های فرسوده اصل بر تعریف 
ماهیت های جدید متشکل از جمع معنادار دو ماهیت مجزا 

اطلاق  متوالی  دوپارگی  آنها  به  مفهومی  مدل  در  که   بوده 
عنوان  به  مقاله  در  که  مختلفی  نمودارهای  در  می شود. 
نزدیک ترین مدل های موجود ذکر شده اند، همگی بر مبنای 
اندازه گیری و به کارگیری مقادیر به صورت منفرد و اصطلاحاً 
محوربودن  دوپاره   اساس  درحالی که  هستند  محور  شعاع 
نه  )و  قطرمحور  اصطلاحاً  نمودارهایی  شکل گیری  به  مدل 
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تصویر 19.رتبه بندی 7 کلینیک خصوصی در پیاده سازی دستورالعمل ها.
تصویر20.نمودار راداری یک مطالعه راهبردی در حوزه منطقه ای.  مأخذ : نگارندگان.

مأخذ : نگارندگان.

تصویر 21. نمونه ای از شاخص های ارزیابی آمادگی سازمانی. مأخذ : نگارندگان.

تصویر23. ارزیابی آمادگی سازمانی یک سازمان و معاونت های آن. 
مأخذ : نگارندگان.

کاربست اول : تشخیص توازن؛ ارزیابی توازن نوسازی در یک 
مقطع زمانی و تفسیر آن در قبل، حین و بعد از نوسازی.

کاربست دوم : تحلیل توازن؛ تحلیل و تفسیر روند تحولات 
توازن در مقاطع و دوره  های مختلف زمانی. 

• به منظور پیشگیری.
• به منظور درمان.

کاربست سوم : تجویز توازن؛ ارایه الگوی مدیریت توازن نوسازی 
محله. 

• معرفی اولویت های اثرگذار بر نوسازی یک محله.
اولویت ها  کنار  در  که  مدل  توازن بخشی  الزامات  تعیین   • 

مطرح اند.
• تدوین سامانه ای برای پایش توازن نوسازی یک محله در حال 

حاضر و در شرایط پویای آتی.
در واقع کاربست های فوق سعی در هرچه کاربردی تر کردن مفهوم 
توازن در توسعه نوسازی محله محور بافت های فرسوده داشته و 
توسعه همه جانبه و مدیریت شدۀ همه عوامل مؤثر را به شکلی 
بهینه مطلوب می داند که در آن رخدادهای اتفاقی، مقطعی و 
کاری ها،  موازی  از  و  شوند  و حذف  رسیده  حداقل  به   ناپایدار 

در  تفاوت  مهم ترین  مسئله  این  که  می انجامد  شعاع محور( 
مدل هاست  سایر  با  متوازن  نوسازی  نظریه  مدل  مقایسه 
نیز  مدل  از  منبعث  کاربست های  کلیه  در  موضوع  این   که 
باید مد نظر بوده و رعایت شود. کاربست های سه گانه مدل 

عبارت است از :

تصویر 22. نمونه ای از نمودار ارزیابی آمادگی سازمانی. 
مأخذ : نگارندگان.
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دوباره کاری ها و حتی بعضاً از بروز ضدنوسازی به شکلی حداکثری 
جلوگیری شود.

پی نوشت ها
Conceptual model .1 / 2. به منظور رعایت اختصار در این نوشتار، زین پس، 
عبارت »نوسازی متوازن« به جای »نوسازی متوازن بافت های فرسوده شهری« 
Empiri- 3 . تحقیق حاضر بر مبنای مشاهدات تجربی یا  به کار برده می شود. /

cal obserations شکل گرفته و توسعه یافته است. شکل گیری نظریه نوسازی 

 : مأخذ  راداری.  نمودار  در یک  متغیرها  تعدد  از  نمونه هایی  تا 26.  تصاویر24 
نگارندگان.

متوازن در حقیقت بر پایه تجارب به دست آمده از بیش از یک دهه تجارب عملی 
 مدیریتی، کارشناسی و تخصصی در بافت های فرسوده شهر تهران بوده است.
 .Node  .8  /   .Element  .7   /   .Cluster  .6  /   Theory.5  /   .Modus.4 

 Component .12 /  Dimension .11 /   Network .10 / .Concept .9
 set / sub-set .16 /   variety  .15 / System  .14 / Indicator .13  

low-variety problem .18  /  method of successive dichotomies .17
objective Specific .20 /  .high-variety problem.19

reduction data.23 /  General.22 /  component main .21
Localization .26 /  Priority .25 /  reduction dimension.24

Mathew Carmona .27 کرمونا ، Roberts رابرتز , John Lang لنگ 
 Center of gravity” or “centroid” or “center of mass”. It is denoted as”.28

Radar diagram- radar chart - radar plot .29/.“C.G” or “G
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